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II.1. ODUVODNENI ZMENY &1 UZEMNiHO PLANU
Divody porizeni zmény
Zmeéna ¢. 1 izemniho planu Resice byla vyvolana z divodu:

1. Provéfeni moznosti vyuziti ¢asti parcely ¢.303/25 v k.. ReSice, ze stavajici plochy No —
»Plochy zeméd€lské — orna puda“ na zastavitelnou plochu BV — , Plochy smisené obytné —
venkovské®.

2. Provéfeni moznosti zmény vyuziti parcel ¢. 180/1, 180/2, 181, 182, 183/1, 183/2 a 184
v k.u. Resice ze stabilizované plochy BV — ,plochy smisené obytné — venkovské“ na plochu
Nz — ,,sady a zahrady“, aby bylo zamezeno vystavbé na téchto pozemcich v bezprostiedni
blizkosti kaple sv. Jana Nepomuckého, ktera by mohla v dalkovych pohledech narusit
krajinny raz.

3. povéteni moznosti zmény vyuziti zbyvajici ¢asti parcely ¢. 178/1 a parcely ¢. 38 v k.u.
Resice ze stabilizované plochy Nk — ,krajinna zelen®, na plochu Zv — ,plochy vefejnych
prostranstvi — vefejna zelein* a jejich zaclenéni do zastavéného tzemi, z diivodii moznosti
ziskani dotaci na zvelebeni plochy kolem kaple sv. Jana Nepomuckého.

4. Zména vyuziti parcel ¢. 363/12, 363/2 a 358 z plochy NT — ,trvaly travni porost“ na
stabilizovanou plochu R — ,,rekreace”. Uvedeni UP do souladu se skute¢nym stavem.

5. Zménou uzemniho planu aktualizovat zastavéné uzemi, nebot’ dil¢i Casti zastavitelnych
ploch byly zastavény.

1. Postup p¥i potizeni zmény

Navrh zmény ¢. 1 tzemniho planu Resice (dale jen ,,navrh zmény ¢. 1°) byl vypracovan na
zakladé navrhu na pofizeni zmény ¢. 1 zkracenym postupem z vlastniho podnétu a
schvaleného Zastupitelstvem obce ReSice dne 25.3.2022 s tim, ze zastupitelstvo vypustilo
z navrhu na pofizeni zmény ¢. 1 pozadavek na zménu vyuziti parcel ¢. 178/4 a 193. Vetejné
projednani navrhu zmény €. 1 probéhlo dne 22.6.2022. Vzhledem k tomu, Ze v prub&éhu
projednavani vlastnik pozemku p.&. 179/2 oznimil na OU zémér stavby RD na tomto
pozemku, rozhodlo zastupitelstvo obce dne 22.6.2022, ze zamér zmény vyuziti této parcely
bude rovnéz vypustén z navrhu na pofizeni zmény €. 1. V pribéhu vefejného projednani
nékteré dotené organy a opravnéni investofi vznesli pfipominky a namitku k navrhu zmény
&. 1. Jejich vyhodnoceni je uvedeno v kapitolach & 15 a 16. OUPSR KrU JmK v Bmg, jako
nadfizeny organ, ve stanoveném terminu nevydal k navrhu zmény ¢. 1 svoje stanovisko ve
smyslu § 55b odst. 4 stavebniho zakona, ale zaslal sdéleni elektronickou postou dne 2.8.2022.
Pozadavek na doplnéni odiivodnéni uvedeny v tomto sdéleni byl zapracovan do PD zmény ¢.
1 k vydani.

2. Vyhodnoceni souladu s Politikou izemniho rozvoje a izemné planovaci dokumentaci
vydanou krajem

Z Politiky iizemniho rozvoje CR ve znéni aktualizace ¢ 1, 2, 3, 4 a 5 (PUR CR) vyplyva pro
UP Regice pozadavek vytvaiet predpoklady pro udrZitelny rozvoj tzemi, spolivajici ve
vyvazeném vztahu uzemnich podminek pro ptiznivé Zivotni prostiedi, pro hospodatsky rozvoj
a pro soudrznost spolecenstvi obyvatel uzemi.

Pii zpracovani zmény tzemniho planu byla respektovana PUR.
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Zména ¢&. 1 UP Resice je v souladu s PUR CR, konkretizujici tikoly tizemniho planovéani v
republikovych, preshrani¢nich a mezinarodnich souvislostech. Resené tzemi nelezi v 7adné
rozvojové oblasti ani na rozvojové ose vymezené v PUR CR, obvod ORP Moravsky Krumlov
je dle PUR CR umistén mimo rozvojovou oblast Brno OB3.

V navrhu Zmény UP Regice jsou respektovany republikové priority tizemniho planovani pro
zajisténi udrzitelného rozvoje izemi dle PUR CR, zejména je zohledn&n bod (14) priorit:

,Ve vefejném zaj mu wmhr &nivti ld zrm@anv i jaetkugftiurand hodnoty Gz
urbanistického, architektoniZekéboata radzxzh¢eldogieckhého dé
urbanistické struktury gzemi, struktury osidleni a jed

vyrazem identforyetaemiadjektd. his

- Prvofadym zamérem bylo zachovat raz kulturni krajiny, chranit ptirodni a kulturni hodnoty
uzemi. Byla zachovana zakladni urbanistickd struktura uzemi, respektovano historické
usporadani sidla.

- Bylo sledovano hospodarné vyuzivat zastavéné uzemi: pro bydleni je navrzena v prvé fadé
dostavba proluk a dale dostavba v ndvaznosti na zastavéné tizemi;

- Pro lehkou vyrobu je navrzena plocha v navaznosti na zastavéné tizemi, plochu s objektem
sypky, pro podnikatelské aktivity budou vyuzity nevyuzivané plochy hospodaiského
stiediska;

- zajistit ochranu nezastavéného uzemi, zejména zemédélské a lesni pidy a zachovani vetejné
zeleng;

- Zajistit ochranu biologické rozmanitosti a kvality zivotniho prostfedi, zejména formou
disledné ochrany zvlasté chranénych uzemi, lokalit soustavy Natura 2000, ochrany
zemédélského pidniho fondu a lesniho pidniho fondu. Vytvafet uzemni podminky pro
implementaci a respektovani USES a zvySovani a udrzovéni ekologické stability a k zajisténi
ekologickych funkei;

- Jsou navrzeny cyklotrasy a podminky pro rozvoj a vyuziti uzemi pro rizné formy
cestovniho ruchu, cykloturistiku, poznavaci turistiku, pfi zachovani hodnot tizemi,

- Byly vytvofeny podminky pro zkvalitnéni silni¢ni dopravy a obsluhy Gzemi;

- Je navrzeno rozsiteni ploch vetejné zelené se zamérem zlepSeni zivotniho prostfedi v obci;

- Rozvoj bydleni zajisti dostatek ploch pro narlst poctu obyvatel podle demografického
vyvoje obce;

- Je splnén pozadavek zajistit izemni ochranu zameéru lokality pro akumulaci povrchovych
vod (LAPV) Horni Kounice hajenym v PUR CR (&lanek 167), pii severni hranici katastru a
piesahem vychodni hranice Kraje Vysocina;

- Dle aktualizace &. 4 PUR CR je tizemi obce Resice zatazeno ve specifické oblasti SOB9, ve

které se projevuje aktudlni problém ohrozeni suchem.

Ukoly pro tizemni pldnovani a vyhodnoceni souladu UP Resice a Zmény &.1

V ramci izemné planovaci ¢innosti kraje a koordinace izemné planovaci ¢innosti obci:

a) vytvafet podminky pro podporu pfirozeného vodniho rezimu v krajiné a zvySovani

reten¢nich a akumulacnich vlastnosti, zejména vytvafenim tzemnich podminek pro vznik a

zachovani odolné stabilni vyvazené pestré a Clenité krajiny, tj. krajiny s vhodnym pomérem

ploch lest, mezi, luk, vodnich ploch a tokl (zejména regulované vodni toky s doprovodnou

zeleni), cestni sité (s doprovodnou zeleni), a orné pidy (zejm. velké plochy orné pady

roz¢lenéné mezemi, cestami, cestni siti, vsakovacimi travnimi pruhy),
UP umozfuje doplnéni krajinné zel Bfniégpowestvidech plochach

zmény druhu pozemkda, které povedou ke zvysSeni ekologické
b) vytvaret izemni podminky pro revitalizaci a renauraci vodnich tokl a niv a pro obnovu

vodnich prvkl v krajing,
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UP umoZfAuje svymi podminkamichrevot¢ciath zacnmieadpataiceni na Vo
vodnich ploch a datdmrekdbmr nv eadndkahe ngindgody v
c) vytvafet izemni podminky pro hospodafeni se srazkovymi vodami v urbanizovanych
uzemich, tj. dbat na dostatek ploch sidelni zelené a vodnich ploch uréenych pro zadrzovani a
zasakovani vody,
up respektuje stavajici plochy vefejné zelené a navrhuje
zel ené.
d) vytvaret izemni podminky pro zvysovani odolnosti pidy vici vétrné a vodni erozi, zejm.
zatravnénim a zakladanim a udrzovanim dalSich protieroznich prvkd, napf. vétrolami, mezi,
zasakovacich pasi a ptikopu.

Koncepce gspofédélﬂﬁ’Rekérjaejeivrey InmEwgecbdvaaat |
platného UP ReSice je TesSeni sykdtaddmb neék plrovkiyck é stability.
USE®i ocentra, biokoridory a interakéni prvky, veéetné vétrola

e) vytvaret uzemni podminky pro rozvoj a udrzbu vodohospodaiské infrastruktury, pro
zabezpeCeni pozadavkli na dodavky vody v obdobi nepfiznivych hydrogeologickych
podminek, zejm. pro infrastrukturu k zajiSténi dodavek vody zoblasti a pitiznivejsi
vodohospodaiskou situaci a s ohledem na mistni podminky pro budovani novych zejm.

povrchovych zdroju vody.

Je splnén poZadavek zajistit uOzewrihowglkrmhamwwdzaméru | okality
(LAPV) Hor ni KPWR c@R h(ag leanyerk v167), pri severni hrani ci k at
pfesahem vychodni .hranice Kraje Vysoc€ina

f) pro feseni problematiky sucha, zejm. tak je specifikovano vyse v pism a) az e) (pfip.
navrhovat i dals$i vhodna opatieni pro obnovu ptirozeného vodniho rezimu v krajin¢) vyuzivat
zejména tizemni studie krajiny.

Uzemné plinovaci dokumentace vydand krajem

Zastupitelstvem Jihomoravského kraje byly dne 05.10.2016 vydany Zasady uzemniho rozvoje
Jihomoravského kraje, které nabyly G¢innosti dne 03.11.2016. Byly aktualizovany Aktualizaci
¢.1 a Aktualizaci ¢.2, které byly vydany Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 17. 9.
2020.

Zména €. 1 izemniho planu ResSice neni v rozporu timto dokumentem.

Vyhodnoceni souladu UP ReSice se Zisadami iizemniho rozvoje Jihomoravského kraje
ZUR JMK stanovuji zékladni pozadavky na Gicelné a hospodarné uspofadani tzemi, uréuji
priority uzemniho planovani kraje pro zajisténi udrzitelného rozvoje uzemi a zptesiiuji nebo
vymezuji rozvojové oblasti a osy a specifické oblasti republikového a nadmistniho vyznamu.
Dale ZUR JMK zpfesiiuji plochy a koridory vymezené v Politice izemniho rozvoje a navrhuji
plochy a koridory nadmistniho vyznamu véetné ploch a koridorti vefejné infrastruktury,
uzemniho systému ekologické stability a uzemnich rezerv a stanovi pozadavky na jejich
vyuziti. ZUR JMK rovn&z definuji plochy a koridory pro vefejné prosp&iné stavby.

Zména UP Resice je v souladu se Zasadami iizemniho rozvoje Jihomoravského kraje.
Protoze dle § 54 odst. 5 stavebniho zakona je obec povinna uvést do souladu uzemni plan s
uzemné planovaci dokumentaci nasledné vydanou krajem, je vyhodnocen i soulad platného
UP Resice s vydanymi ZUR JMK.

Kapitola A

Uzemni plan respektuje priority izemniho planovani pro zajisténi udrzitelného rozvoje

uzemi a vztahuji se k feSenému tizemi.

- ®6)Vurbanistickych koncepcich zohlednovat rozdil né charakter
Ji homoravského kraje i specifické agpemimi nky pro vyuzivani
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spfevahou pdnétmebd Wiizemviyhsjok ou koncentraci soci oekonomi ckych
aktivit. Vz 4 mu vyvéazZzenosti udrzitelného rozvoje Uzemi korigova:
jedné ze sledovanych slozek udrzitelného rozvoj e, ktera by
s | k. ATeemni plan respektuje specifické podminky pro vyuzivani tizemi zemé&dglské

krajiny a usmériiuje rozvoj ploch pro vyrobu a podnikatelské aktivity v navaznosti na

sidlo. ReSeni uzemniho planu vychazi z rozboru udrzitelného rozvoje, ktery je soucasti

UAP ORP Moravsky Krumlov.

(12) Vyt varet Gzemni podminky pro zlepSovani kvality Zivo
z d r a v Uzemhiipldnistanovil takové podminky vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem

vyuziti v zastavéném uzemi a zastavitelnych plochach, aby nedochazelo ke zhorSeni

kvality zivotniho prostfedi (zejména pohody bydleni) a zdravi lidi. Jsou navrzeny plochy

zelen¢ po obvodu vyrobnich arealt s cilem ochranit stavby pro bydleni.

(14 Podporovat péeci o pfrirodni, kul turni a civilizac¢ni hodn
charakterisic k € znaky 0z @miidentifipata spbsaj uj k vztah obyvatel stva

ki z e mi RésenidJP respektuje piirodni a kulturni hodnoty tizemi. Jakym zpiisobem

jsou zohlednény je uvedeno v kapitole 9. tohoto textu. Uzemni plan vytvéii stanovenymi

podminkami ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti pfedpoklady pro Setrné formy vyuzivani

uzemi a zvySovani biodiverzity. Vytvaii podminky pro zvyseni retenéni schopnosti uzemi

— fesenim USES, rozgifenim vodnich ploch, umoziiuje doplnéni zelené ve viech plochach

nezastavéného uzemi, umoziuje Upravy vodnich tokl. Respektovany jsou tuzemi

s archeologickymi nélezy na feSeném uzemi a nemovité kulturni pamatky evidované na

uzemi obce. Podminky vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti umoziiuji doplnéni

technické infrastruktury v izemi.

(17) Podporovat ve specifickych oblastech kraje FfeSeni prol
vymezeny. Prosazovajve j i ch 0z e mi takoveée formy rozvoj e, které zkvalit
hospodadafské a socialni vyughoamédnate.mi Dratnesodhlrd&tié zachovan

na:

(17ayvytvarfteni Gzemnich podminek pro zajisSteéeni Gzemnich narok
sluzeb a vefejsnd@dliecthrastruktury v

Uzemni plan navrhuje plochy pro rozvoj vyroby a skladovéni a rozvoj drobné a femeslné

vyroby. Pfipousti v plochach pro bydleni vyuziti pro hospodaiskou a jinou

podnikatelskou ¢innost takového charakteru, kterd nebude mit negativni vliv na kvalitu

prostiedi bydleni.

(17) vyt vafeni OGzemnich podminek prov@kaerhiovani pfirodnich a ki
a zajisténi kvalitniho Zivotniho a obytného prostfedi

UP stanovenymi podminkami zajistuje ochranu krajinnych a piirodnich hodnot.

Zohledniuje stavajici zelenn v krajiné a umozniuje jeji doplnéni nejen v ramci uzemniho

systému ekologické stability. Podminkami vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

podporuje doplnéni zelené v obci.

(18) Vytvaftet Gzemni podminky pro preventivni ochranu Gzem
katastrof ami (zapl avy, eroze, sescaivlyem sucho apod.) a pot

minimalizo.at rozsah pipgpadngrcih §iadkonrunete s i | %

realizaci protieroznich a protipovodiiovych opatfeni na plochach nezastavéného uzemi.

Vytvati predpoklady k zadrzovéani vody v krajing.

200 Vyt var et ppodnicrhkya n ufsky o jvoyhzonsapmondyac h 0 z e mi V systému
CHOPAYV, ochranu LAPYV, ochranu povrchovych a podzemnich vod
zvyS8ujicich tietleznedmi ss cchiolpennmdsy @b &kame Gittni d s tt antée ka

uzitkové vody pro st avykijeci i budouci rozvojové potfieb

Je splnén pozadavek zajistit izemni ochranu zaméru lokality pro akumulaci povrchovych

vod (LAPV) Horni Kounice hajenym v PUR CR (Elanek 167), pii severni hranici katastru

0
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a pfesahem vychodni hranice Kraje Vysocina.

Kapitola C
- ResSené tizemi nelezi ve specifické oblasti.

Kapitola D

ZUR JMK koridor technické infrastruktury E12 pro dvojité vedeni 400 kV v soub&hu se
stavajicim vedenim Slavétice — Sokonice, vymezeny v politice izemniho rpzvoje, vymezenim
koridoru TEEO02 (Slavétice-) hranice kraje — Sokolnice, nové vedeni pirevazné v soubéhu
se stavajici linkou 400 kV, takto: Sitka koridoru 400 m, minimaln¢ 200 m, koridor TEEOQ2 je
i pro vefejné prospésnou stavbu zdvojeni vedeni 400kV Cebin - Slavétice. Dle ZUR je trasa
koridoru vedena vychodné v k.u. Horni Dubnany a zapadné v k.G. Rouchovany. Koridor je
zapracovan do UP ReSice. V ramci aktualizace &. 1 ZUR JMK byl vymezen a zpfesnén
koridor TEE28 (Slavétice-) hranice kraje — Veverské Kninice, zdvojeni vedeni 400 kV, na
tizemi obce Resice v koridoru totozném pro zamér TEEO02.

Uzemni plén respektuje plochy a koridory regionilniho USES:

Zaklad USES tvoii na regiondlnim stupni regionalni biokoridory RK 1482 a RK 1483 a
regionalni biocentrum RBC 223 Valiv Mlyn, které jsou vymezeny v jizni ¢asti zemi.
Regionalni biokoridor RK 1483 je rozclenén biocentry na tfi Useky a je urcen pro migraci
mezofilni hajové bioty. Je to lesni biokoridor. Regionalni biocentrum 223 Valiv Mlyn je
kombinované a reprezentuje dva typy biochor, a proto jeho rozloha pfesahuje minimalni
prostorové parametry. Viechny skladebné ¢asti regionalniho USES jsou existujici, vymezené,
relativné velmi kvalitni a neni pro né pottebny zabor zemé&délského ptidniho fondu.

Dle ZUR pokraduje regionalni biocentrum RBC 223 do k.G.Horni Kounice, regionalni
biokoridory pokracuji podél toku feky Rokytné, RK 1483 do k.i. Horni Kounice a k..
Tuleice a RK 1482 do k.t Horni Kounice a v kraji Vysogina do k.i.Semikovice.

ZUR JMK nevymezuje na k.ii. Resice cyklistické trasy a stezky nadmistniho vyznamu.

ZUR IMK upfesiiuji plochy uzemnich rezerv vhodné pro akumulaci povrchovych vod
(LAPV): izemni rezerva je vymezena pro uzemni ochranu zaméru lokality pro akumulaci
povrchovych vod RLAPYV 09 lokalita Horni Kounice, hdjenym v PUR CR (lanek 167), pii
jizni hranici katastru a pfesahem hranice Kraje Vysocina.

Kapitola E
Uzemni plan je v souladu s podminkami koncepce stanovenymi v ZUR JMK.

Kapitola F
Uzemi obce Resice je zafazeno do Gzemi s krajinnym typem JeviSovickym. UP Resice

respektuje tzemni podminky pro zachovani nebo dosazeni cilovych charakteristik krajinného

typu.

- Pozadavky na uspotadéni a vyuziti izemi

a) Podporovat opatfeni Kkturzoauc voyw&n it ik rlazjeimmiy,. s pestrou struk
Uspotadani krajiny bylo feseno tak, aby byl zachovan krajinny rdz, zejména jeho jizni a

zapadni ¢ast s Pfirodnim parkem Rokytna, aby byly zachovany hodnoty krajiny, uzemi

s vymezenou ochranou (VKP) a tizemi lest.

Byly navrzeny vysadby vhodnych dfevin podél polnich cest v k.u. v usecich, kde dosud chybi,

k posileni ekologické stability uzemi.




b) Podporovat ¢l enéni velkych blokd orné pldy prvky rozptyl el
ekologické stabil ity UGPurpotioesdpmmikmujéné ltnéEwekt ury krajiny.

vSech plochach nezastavéného uzemi. Pfipousti zmény druhu pozemku, které povedou ke

zvySeni ekologické stability uzemi.

c)Pddporovat protd ecpatnfiemipak Fzajii St éni zadr zovéani vody v kraji
V feseném uzemi jsou plochy erozné ohrozené vodni a vétrnou erozi. Ke snizeni ucinkl

vodni a vétrné eroze piisp&je navrh USES.

Z hlediska odtokovych poméri a ohrozeni zastavéného uzemi se v k.. nachazi dvé lokality,

kde jsou navrzena opatieni ke snizeni ohrozeni zastavéného tizemi zéplavami:

Zapadni okraj sidla ReSice — trat’ Zahumenice -kromé protieroznich plosnych opatfeni na

zemédélské plose, je navrzeno novou vystavbu ochranit i liniovou vysadbou vétrolamu, v¢.

zasakovaciho ptikopu.

Vychodni okraj sidla Re§ice — pod trati Ctvrtky - se nachézi pod mensi adolnici, ktera

soustied’'uje povrchovou vodu smérem do zastavby obce. Zde je nutno pfisné dodrzovat

predepsané osevni postupy, realizace zachytného vsakovaciho pfikopu, ktery vodu nad obci

zadrzi a vsakne.

d) Podporovat zachovaniiha mdniomw \WFdmibdbecenébkivodn
podminkami neznemoziuje upravu vodnich tokl zplsobem piirodeé blizkym.

- Ukoly pro Gzemni pldnovéni

ayVytvaret Gzemni podminky pro ekologicky vyznamné segmenty

l'iniova i mi mol esni z elceinl,e m rcvl ael néé Intcrhasvonuin épd ryacsht yp at d. ) s
puady.

UP piipousti v plochach nezastavéného izemi doplnéni krajinné zelen¢.

b) Vytvarfret OGzemni podminky pro revitalizac¢ni opatfeni na Vo«

UP neznemozituje svymi podminkami revitalizaéni opatfeni na vodnich tocich.

oWtvaret Gzemni podminky pro ochranu krajiny pfed umistov.
obj emové vy rU®aanoyufe podnsinkygne eadhavani vyskové hladiny zastavby.

d)Na Gzemi piirodnich parkl vytvafet Gzemni podminky pro dobs|
rdzu.

UP stanovuje podminky pro diislednou ochranu krajinného razu na uzemi ptirodniho parku.

Kapitola G

V souladu se ZUR Jmkraje je vymezna vefejné prosp&sna stavba:

TEEO02 (Slavétice-) hranice kraje — Sokolnice, nové vedeni prevazné v soubéhu se stavajici linkou
400 kV, takto: siika koridoru 400 m, minimalné 200 m, koridor TEEQ2 je i pro vefejné prospéSnou
stavbu zdvojeni vedeni 400 kV Cebin - Slavétice.

Kapitola [
- Do tzemi obce Resice nezasahuje zadna oblast, plocha nebo koridor vymezené v ZUR JMK,

ve kterych je ulozeno provéteni zmén jejich vyuziti uzemni studii.

3. Vyhodnoceni souladu s cily a ikoly izemniho planovani, zejména s poZadavky na
ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot v izemi a pozadavky na
ochranu nezastavéného uzemi

Zména uzemniho planu vytvafi pfedpoklady pro vystavbu a pro udrzitelny rozvoj tizemi,
spocivajici ve vyvazeném vztahu podminek pro pfiznivé Zivotni prostiedi, pro hospodarsky
rozvoj a pro soudrznost spolecenstvi obyvatel tzemi, ktery uspokojuje potfeby soucasné
generace, aniz by ohrozoval podminky zivota generaci budoucich.
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Zména izemniho planu je feSena s ohledem na zachovani ptirodnich, kulturnich, civiliza¢nich
hodnot tizemi véetné urbanistickych a architektonickych.

Zména tzemniho planu vychazi z posouzeni stavu uzemi a dotvafi koncepci rozvoje obce.
V ramci podrobnéjSich podminek byly stanoveny urbanistické, architektonické a estetické
pozadavky na vyuzivani a prostorové uspofadani uzemi.

4. Vyhodnoceni souladu s poZadavky stavebniho zakona a jeho provadécich
prepisi

Zména Gzemniho planu byla zpracovana v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim fadu v pozdé&ji platném znéni, s vyhlaskou €. 500/2006 Sb., o uzemné
analytickych podkladech, uzemné planovaci dokumentaci a zpusobu evidence uzemné
planovaci Cinnosti, v pozdg€ji platném znéni, s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuzivani uzemi a s navazujicimi pravnimi pfedpisy. S pozadavky tohoto
zakona a jeho provadécich predpisti neni Zména izemniho planu Resice v rozporu.

Pfi realizaci zamért je nutno respektovat limity vyuziti vyplyvajici z pravnich ptedpist.
Grafickou c¢ast odivodnéni tvoii ,,Koordina¢ni vykres” v méfitku 1:5000 a ,,Koordinacni
vykres — vyfez zastavéného Uzemi“ v méftitku 1:2000 a vykres ,,Pfedpokladané zabory
pidniho fondu* v méfitku 1:5000.

5. Vyhodnoceni souladu s poZadavky zvlastnich predpisi a se stanovisky DO podle
zvlastnich predpisi, popiipadé s vysledkem FeSeni rozpori

Zména UP respektuje podminky ochrany zdravych Zivotnich podminek a zajmy civilni a
pozarni ochrany, které byly specifikovany ve stanoviscich pfislusnych dotcenych organa.
Pti ndvrhu Zmény byly respektovany nésledujici pozadavky:

5.1. Pozadavky z hlediska ochrany obyvatelstva a poZarni ochrany

Hasiésky zachranny sbor Jihomoravského kraje, Uzemni odbor Znojmo (déle jen HZS JMK,
UO Znojmo) v souladu s ustanovenim § 12 odst. 2 pism. i) zakona & 239/2000 Sb., o
integrovaném zachranném systému a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdgjsich
predpisti, uplathil nasledujici pozadavky k navrhu zadani UP Regice, které jsou respektovany
rovnéz v navrhu Zmény UP:

Konkretizovat ma v r hu UP opatieni oReSawvedebgvat el s20a
vyhl asky MVCR CpiBBO0ae®02a Phbhovadkeéni kol

pfede&¥ilm ploch pro poZadované potfeby:

b) zo6n havarijniho planovani.
Zajmové uzemi je ohrozeno JE Dukovany, nachazi se v 5 km zoné vnéjsiho havarijniho planu
JE Dukovany (350 os.).

c) ukryt i dolbsylveadtked smivrao fvadné udal ostii
V prostoru zajmového uzemi neni vybudovan staly ukryt k ukryti obyvatelstva v disledku
mimotadné udalosti, je potfeba vyuzit improvizovanych ukryta.

d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani,

ubytovani pFfi vzndnkéu undedol Coesktdiv.ané mi mof &

G

ochrany

navrzeni

obce

obyvat el

pl ochy
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Z havarijniho planu kraje a vnéjsiho havarijniho planu JE Dukovany vyplyva, ze obec ReSice
lezi v 5 km z6né JE Dukovany, v pfipadé radiacni havarie je pocitano s evakuaci celé obce
v poctu cca 350 osob do prostor ORP Brno — Kralovo pole, Koleje MU, Kounicova 50.

g) zachrannych, Ilikvidac¢nich a obnovovacich p
Geinkd kontaminace, vzniklych pf¥i mi mof adné wu
Jedna se predevsim o feSeni obsluznych komunikaci tak, aby byl umoznén pfijezd

zasahujicich jednotek i v pfipadé nezprijezdnéni Casti komunikaci v obci a o feSeni siti

technické infrastruktury s moznosti operativni upravy dodavek z jinych nezavislych zdroja.

=~ o

pro odstra
to

i) nouzového zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou ene
Jedna se piedev§im o vymezeni ploch nebo stanoveni objektd, vhodnych pro ustaveni

prostiedkti nouzového zasobovani pitnou vodou, ptipadné prostfedkli ndhradniho zésobovani

elektrickou energii.

HZD JMK nepfedpokl &ni@diRpBRPgEatbilueriieSivedena v § 20

whHasky MVCR ¢. P8EOHP2@O®2Z Gb.prokadéni aukold ochrany obyvat el
oznacCenda e@),flshmepat @) ophcRteBaricey &Kaj i

V obci zajistuje zachranné prace Sbor dobrovolnych hasi¢t.

V nové vystavbé budou provadéna nejnutnéjsi opatieni zaméfena na vytvoieni zékladnich

podminek pro snizeni nasledkd mimotadnych udalosti a usnadnéni zachrannych praci. Jedna

se o opatieni v urbanistickych fesenich, komunikacich, inz.sitich, skladovani materialu CO

urceného pro vybrané odbornosti zafazené v systému CO, ¢i material humanitarni pomoci atd.

Vyhodnottwavr hRe¥dPotadavky zakona €. 138/ 1985 Sb. , 0O pozarni 0 C
znéni pozdéjpgozdhdpveekdpg sB9 -, pdsovje lvpdys mpr k)hasSeni
pozara*“.

Pozadavky na potiebu pozarni vody :

Plati ustanoveni CSN 73 0873 Pozarni bezpe&nost staveb. Norma plati od ¢ervna 2003 a

nahrazuje CSN 73 0873 z fijna 1995 a sjednocuje pojmy s CSN EN 671 &ast 1-3

(harmonizovana norma pro hadicové systémy). Vybudovany vodovod lze vyuzit k odbérim

vody pro haSeni. Hydranty se osazuji na vodovodni potrubi, jehoz nejmens$i jmenovitou

svétlost DN, doporuceny odbér pro vypocet potrubni sit¢ a nejmensi odbér z hydrantu po

pfipojeni mobilni techniky stanovi tabulka 2 normy. Pro vyse uvedeny piiklad rodinného

domu nebo nevyrobniho objektu je min. dimenze potrubi DN 80, odbér Q = 4 Ls™! pro

doporuéenou rychlost v = 0,8 m.s™!, odbér Q=7,5 L.s™!' pro doporu¢enou rychlost v=1,5 m.s™" .

Stavajici rozvody v obci vyhovuji témto pozadavkim na pokryti pozarni potieby. Pro zasobu

pozarni vody je mozno pouzit vodu z hydrantii na vodovodnich fadech.

5.2. Pozadavky z hlediska obrany stitu

Celé spravni izemi obce se nachazi ve vymezeném tizemi Ministerstva obrany:

- OP RLP - Ochranném pasmu radioloka¢niho zafizeni, které je nutno respektovat podle
ustanoveni § 37 zak. ¢. 49/1997 Sb. o civilnim letectvi a 0 zmén¢ a doplnéni zak. ¢. 455/1991
Sb. o zivnostenském podnikani. V tomto uzemi lze vydat tizemni rozhodnuti a povolit nize
uvedené stavby jen na zaklad¢ zdvazného stanoviska Ministerstva obrany. (dle ustanoveni §
175 odst. 1 zékona &. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu) — viz. UAP — jev
102a. Jedna se o vystavbu (vcetné rekonstrukce a ptestavby) vétrnych elektraren, vyskovych
staveb, venkovniho vedeni vvn a vn, zékladovych stanic mobilnich operatorti. V tomto tizemi
muze byt vystavba vétrnych elektraren, vyskovych staveb nad 30 m nad terénem a staveb
tvoficich dominanty v terénu vySkové omezena nebo zakazana.
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Do spravniho izemi obce zasahuje vymezené uzemi Ministerstva obrany:

- LKD/MCTR- pro 1étani ve vzdu$ném prostoru, k ochrané letového provozu na letiStich a
letadel na okruhu (dle ustanoveni § 175 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb. o \zemnim
planovani a stavebnim fadu), ktery je nutno respektovat podle ustanoveni § 41 zak. €.
49/1997 Sb. o civilnim letectvi a 0 zmén¢ a doplnéni zak. ¢. 455/1991 Sb. o Zivnostenském
podnikani. V tomto vymezeném uzemi lze umistit a povolit vystavbu vysilact, vyskovych
staveb tvoficich dominanty v terénu, vétrnych elektraren, specialnich staveb, zejména staveb
s vertikalni ochranou (napf. stielnice, nadrze plynu, trhaci jdmy), venkovniho vedeni vvn a
vn, roz§ifeni stavajicich nebo povoleni novych tézebnich prostorti (dle ustanoveni § 175
odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb.o Uzemnim planovani a stavenim fadu) jen na zakladé
zédvazného stanoviska Ministerstva obrany — viz jev UAP - 102a. Ve vzdu§ném prostoru
vyhlaseném od zemé je nutno posoudit také vysadbu vzrostlé zelené. Vystavba vcetné
vystavby VE a vysadba mize byt vyskové omezena nebo zakazana.

Na celém spravnim Uzemi je zajem Ministerstva obrany posuzovan z hlediska povolovani
nize uvedenych druhti staveb podle ustanoveni § 175 zakona &. 183/2006 Sb. (dle UAP jev
119)

Na celém spravnim tzemi umistit a povolit nize uvedné stavby jen na zakladé zavazného
stanoviska Ministerstva obrany:

- vystavba, rekonstrukce a opravy dalnicni sité, rychlostnich komunikaci, silnic I., II., IIL.
tiidy

vystavba a rekonstrukce Zelezni¢nich trati a jejich objektt

vystavba a rekonstrukce letist’ vSech druhd, véetné zatizeni

vystavba vedeni VN a VVN

vystavba vétrnych elektraren

vystavba radioelektronickych zafizeni (radiové, radiolokacni, radionavigacni, telemetricke)
véetn€ anténnich systémi a opérnych konstrukei (napft. zékladové stanice...)

vystavba objektll a zafizeni vysokych 30 m a vice nad terénem

vystavba vodnich nadrzi (ptehrady, rybniky)

vystavba objektil tvoficich dominanty v izemi (napf. rozhledny)

Vyse uvedena vymezena uzemi Ministerstva obrany tvoifi neopomenutelné limity v tizemi
nadregiondlniho vyznamu a jejich respektovani a zapracovani do UPD je pozadovano ve
vefejném z4jmu pro zajiSténi obrany a bezpecnosti statu.

Pozadavky Ministerstva obrany CR jsou uplatnény v kontinuité na poskytnuté udaje o uzemi
ufadu tizemniho planovani pro uplné a prubézné aktualizace analytickych podkladi ORP.

5.3. Pozadavky dotcenych organi

Z predlozené dokumentace a z vyhodnocenych stanovisek dotcenych organd k navrhu feSeni
vyplyvé, ¢ Zména UP ReSice je fedena v souladu s ostatnimi pravnimi predpisy, zejména
s pozadavky predpisii tykajicich se péfe o zivotni prostfedi a s pozadavky piedpisi
zabezpecCujicich pé¢i o zdravi lidu. Vzhledem k charakteru uzemi k zasadnim stfetim a
problémim nedojde.

6. Zprava o vyhodnoceni vlivii na udrZitelny rozvoj izemi obsahujici zakladni
informace o vysledcich tohoto vyhodnoceni véetné vysledkii vyhodnoceni vlivii na
Zivotni prostiredi

Vyhodnoceni ptedpokladané¢ho vlivu Zmény tzemniho planu na udrzitelny rozvoj Gzemi,
vcetn¢ vyhodnoceni vlivu na zivotni prostfedi se nezpracovava, nebot piislusny dotceny
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organ (odbor Zivotniho prostfedi KU Jm kraje) neuplatnil pozadavek na vyhodnoceni vlivu
Zmény ¢.1 UP ReSice na zivotni prostfedi a vylouéil i jeho vyznamny vliv na evropsky
vyznamné lokality ¢i ptaci oblasti.

7.  Stanovisko Krajského tifadu podle § 50 odst. 5 Stavebniho zakona (stanovisko
SEA) (vyplyva z § 53 odst. 5 pism. c. Stavebniho zakona)

Protoze se nezpracovava posuzovani vlivii Gzemniho planu na Zivotni prostfedi, nebude
stanovisko KrU Jm kraje vydano.

8.  Sdéleni jak bylo stanovisko Krajského ufadu podle § 50 odst. 5 zohlednéno,
s uvedenim zavazZnych diivodi, pokud nékteré poZzadavky nebo podminky
zohlednény nebyly

Stanovisko nebude vydano.

9. Komplexni zdivodnéni prijatého FeSeni véetné vybrané varianty

9.1. PoZadavky na rozvoj izemi obce — zastavéné a zastavitelné izemi

Zmeéna ¢. 1 neméni zékladni koncepci rozvoje tzemi obce, rovnéz se neméni pozadavky na
ochranu hodnot uzemi stanovenych platnym tzemnim planem, zachovan zlistane charakter
obce, sidelni struktura venkovského osidleni.

- zména obsahuje aktualizaci zastavéného uzemi, do zastavéného uzemi se zahrnuly
zastaveéné plochy RD na zapadnim okraji zastavéného uzemi ReSice u silnice k Rouchovaniim
a v rekreacni lokalit¢ Spaleny mlyn bylo aktualizovano vyuziti parcel ¢. 363/1, 363/2 a 358.

- hranice zastavéného tizemi byla stanovena ke dni 30. 3. 2022.

Vymezeni zastavitelnvch ploch - Z

- plochy smiSené obytné - venkovské BV

Resice

Rozvojové plochy pro bydleni vymezené platnym UP Resice, jsou situovany v zapadni, jizni a
vychodni okrajové Casti sidla ReSice;

Rozsah zasavitelné ploch bydleni na zapadnim okraji sidla ReSice byl upraven, vzhledem
k tomu, Ze plochy Z1a, Z1b jiz byly zastavény, tyto plochy podél silnice k Rouchovaniim byly
zmeénou zatazeny do zastavénych ploch.

- Z.10 — zastavitelna plochy bydleni, navrzena zménou & 1 UP, na &sti parc. ¢. 303/25 v k..
Resice, v ndvaznosti na zastavéné tizemi, na vychodni strané silnice 11/396, naproti sypky.

- Z12 — zména €. 1 navrhuje zménu vyuziti parcel ¢. 180/1, 180/2, 181, 182, 183/1, 183/2 a
184 v k.u.Resice ze stabilizované plochy BV — ,plochy smiSené obytné — venkovské“ na
plochu Nz — ,sady a zahrady“, aby bylo zamezeno vystavbé na téchto pozemcich
v bezprostfedni blizkosti kaple sv. Jana Nepomuckého, kterd by mohla v dalkovych
pohledech narusit krajinny raz.

Kordula
Nové plochy bydleni se zménou ¢. 1 UP nenavrhuji.

- plochy rekreace — v rekreacni lokalité Spaleny mlyn bylo aktualizovano vyuziti parcel

¢. 363/1, 363/2 a 358, zména vyuziti parcel ¢. 363/12, 363/2 a 358 z plochy NT — ,trvaly
travni porost™ na stabilizovanou plochu R — ,rekreace”, v souladu se skute¢nym stavem v
uzemi.
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- plochy obcanského vybaveni — verejnd infrastruktura Ov

Resice:

Nové plochy obc¢anského vybaveni Ov se zménou €. 1 nenavrhuji.

Plochy ob&anské vybavenosti v sidle jsou vyhovujici, dle platného UP je navrzena piestavba
plochy s objektem sypky na obcanské vybaveni. Areal zamku s parkem je pamatkove
chranén, vyzaduje nutnou rekonstrukei, véetné obnovy zdmeckého parku.

P1 - prestavba plochy s objektem sypky, situované v zapadni &asti sidla, dle UP, na obanské
vybaveni.

- plochy ob¢anského vybaveni - sport Os

Nové plochy pro sport — Os se zménou ¢. 1 UP nenavrhuji.

Plochy pro sport budou soustiedény ve sportovnim arealu ve vychodni &asti sidla, dle UP je
navrzena rekonstrukce viceticelového hfisté a vybudovani technického zazemi, hfisté pro déti
je vybudovano na navsi u matefské Skoly, hfist€é pro déti budou soucasti vefejnych
prostranstvi u navrhovanych ploch bydleni v zépadni ¢asti sidla.

- plochy vyroby a skladovani — lehky primysl Vp

Nové plochy vyroby a skladovani — lehky primysl se zménou €. 1 nenavrhuji.

Pro rozvoj lehké vyroby a podnikatelskych aktivit budou vyuzity volné plochy zemédélského
arealu, Dle UP je navrzena plocha pro lehkou vyrobu v navaznosti na plochu s objektem
sypky v zépadni okrajové ¢asti sidla ReSice.

- plochy vyroby a skladovani - drobna a Femeslna vyroba Vd

Nové plochy pro drobnou a femeslnou vyrobu se zménou €. 1 nenavrhuji.

Navrh plochy pro drobné podnikani je dle UP ve vychodni &sti sidle Regice.

Drobnou a femeslnou vyrobu lze rozvijet také v plochach bydleni, pfipadné v plochach
obdanské vybavenosti, a to za predpokladu, Ze nedojde ke zhorSeni Zivotniho prostredi
negativnimi dopady (hlukem, emisemi apod.);

- plochy vyroby a skladovani - zemédélska vyroba Vz

Nové plochy — zemédélska vyroba se nenavrhuji.

Hospodarské stiedisko — REDU Horni Dubtiany, s.r.o. zlstane nadale na stavajicich plochach
jizné sidla Resice.

- plochy vei‘ejnych prostranstvi Pv

Nové plochy vefejnych prostranstvi se zménnou €. 1 nenavrhuji.

V prostoru navsi a v uli¢nich prostorach jsou vymezeny vetejna prostranstvi, kterd nebudou
zastavovany, budou vyhrazeny pro dobudovani chodniki, parkovist, autobusovych zastavek a
vefejné zelené, kterd zkvalitni prostiedi v sidlech.

Soucésti Upravy vetejného prostranstvi severni ¢asti ndvsi bude prestavba vodni nadrze
,»My8ak® na pfirodni reten¢ni nadrz.

- plochy veiejnych prostranstvi — vei‘ejna zelen Zv

711 — zménou €. 1 je navrZeno vyuZiti zbyvajici ¢asti parcely ¢. 178/1 a parcely ¢. 38 v k..
Resice ze stabilizované plochy Nk — ,krajinna zeleii, na plochu Zv — ,,plochy vefejnych
prostranstvi — vefejna zelen a jejich zaclenéni do zastavéného izemi, z divodi moznosti
ziskani dotaci na zvelebeni plochy kolem kaple sv. Jana Nepomuckého.
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- plochy rekreace R

V rekreacni lokalité¢ Spaleny mlyn, bylo Zménou ¢. 1, aktualizovano vyuziti parcel ¢. 363/1,
363/2 a 358, zména vyuziti parcel ¢. 363/12, 363/2 a 358 z plochy NT — ,.trvaly travni porost*
na stabilizovanou plochu R — ,rekreace®, v souladu se skute¢nym stavem v uzemi.

- plochy dopravni infrastruktury DS
Nové plochy dopravni infrastruktury se zménou €. 1 nenavrhuji.
Plochy dopravni infrastruktury navrzené dle UP na plochéach vetejnych prostranstvi Resice:

Z1c — plocha pro vefejné prostranstvi, chodnik, v¢. destové kanalizace podél silnice 11/396
Rouchovany — Brankovice — Nova ves.

Tato plocha byla zafazena do zastavéného izemi, vzhledem k jiz realizované vysavbé RD
podél silnice 11/396..

Z4b, Z5b — plocha dle UP, pro vefejné prostranstvi, mistni komunikaci, technické vybaveni.
9.2. Koncepce usporadani krajiny

Koncepce uspotadani krajiny navrzena v UP ReSice se zménou ¢. 1 UP neméni. Charakter
feseného tizemi bude zachovan a respektovan pfi izemnim rozvoji obce.

Uzemni systém ekologické stability
Soucasti platného UP ReSice je i feSeni Gzemniho systému ekologické stability. Jsou
vymezeny skladebné prvky USES — biocentra, biokoridory a interakéni prvky.

Lokality zm&ny ¢. 1 do USES nezasahnou. Vymezeni USES se zménou ¢. 1 neméni.

V souladu se ZUR JMK jsou v UP vymezeny trasy regionalnich biokoridord RK 1482,
RK 1483 a regionalni biocentrum RBC 223 Valiv Mlyn. Skladebné ¢asti jsou situovany na
kvalitni lesni porosty Gidolniho zafezu Rokytné. Regionalni biokoridor RK 1483 je roz¢lenén
biocentry na tii Gseky a je urcen pro migraci mezofilni hajové bioty. Je to lesni biokoridor.
Regionalni biocentrum 223 Valtiv Mlyn je kombinované a reprezentuje dva typy biochor, a
proto jeho rozloha pfesahuje minimalni prostorové parametry. Biocentrum pokracuje i za
hranici katastrdlniho tizemi. V3echny skladebné &asti regionalniho USES jsou existujici,
vymezené, relativné velmi kvalitni a neni pro né potiebny zabor zemédélského pldniho
fondu.

Na feSeném tzemi bylo vymezeno celkem 8 lokéalnich (mistnich) biocenter a 8 lokalnich
(mistnich) biokoridord. Dvé biocentra jsou vlozena do regionalniho biokoridoru. Jedna vétev
mistniho USES je vedena nivou Olené a reprezentuje vIhéi stanovisté. Na regionalni USES
navazuje mistni USES reprezentujici hydricky normalni az susii stanovists. Specifickym
typem je mistni biocentrum LBC 8 Ctvrtky, které zahrnuje ekosystémy stepnich lad
s prevahou xerotermnich travnikii. Tomuto charakteru odpovida také biokoridor, ktery je
vymezen na susSich pastvinach. Pfedpokladame pouze doplnéni lemem keid. Nejednd se o
lesni ¢ast USESu. Minimélni rozloha lokalnich biocenter je 3 ha. Minimélni $ife lokélnich
biokoridort je 15 m a jejich maximalni délka je 2 km.

Prostupnost krajiny
Prostupnost krajiny se zménou ¢. 1 neméni. Prostupnost krajiny je zajiSténa systémem

stavajicich polnich cest.

Uspotadani krajiny bylo feSeno tak, aby byla zajisténa funkénost nezastavéného uzemi,
zachovan krajinny raz, zejména jeho jizni a zapadni ¢ast s Pfirodnim parkem Rokytna, aby
byly zachovany hodnoty krajiny, izemi s vymezenou ochranou (VKP) a Gizemi lesu.
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Redenim byly stanoveny podminky pro vyuziti ploch, hlavni vyuZiti, p¥ipustné vyuziti,
nepfipustné vyuziti.

Sit’ tcelovych komunikaci je zachovana a navrzeno vyuziti vhodnych pro cykloturistické
trasy k posileni turistického ruchu.

Severni a vychodni ¢ast k.u. Resice a k.u. Kordula je vyuzivana intenzivné zemédeélsky, velké
bloky orné pidy jsou nedostatecné ¢lenény polnimi cestami.

UP navrhuje obnovu a doplnéni jednostrannych i oboustrannych aleji ovocnych strom.

UP navrhuje izolani zeled - liniové vysadby kolem vyrobniho aredlu, s funkei
protiprachovou, protihlukovou, za¢lenéni do krajiny; pohledového odclonéni vyrobnich ploch
a feSeni vétrné eroze.

S ohledem na pfirodni hodnoty Gzemi a krajinny raz nebudou vymezovany zastavitelné
plochy pro fotovoltaické elektrarny a vétrné elektrarny.

Protierozni opatieni, ochrana pfed povodnémi
Proti erozni, ochrana pted povodnémi se zménou ¢. 1 neméni.
V feseném uzemi jsou plochy erozné ohrozené vodni a vétrnou erozi.

Z hlediska odtokovych poméri a ohrozeni zastavéného tizemi se v k.. nachdzi dv¢ lokality,
kde jsou navrzena opatfeni ke snizeni ohrozeni zastavéného tizemi zéplavami:

Zapadni okraj sidla ReSice — trat’ Zéhumenice

Kromé protieroznich plo$nych opatieni na zeméde€lské plose, je navrzeno novou vystavbu
ochranit i liniovou vysadbou vétrolamu o Sifce 7 m, v¢. zasakovaciho ptikopu dl. 545 m.
Vychodni okraj sidla Resice — pod trati Ctvrtky

Tato cCast zastavby se nachazi pod mensi udolnici, ktera soustfed'uje povrchovou vodu
smérem do zastavby obce. Zde je nutno piisn¢ dodrzovat piedepsané osevni postupy,
predevsim vylouceni Sirokofadkovych plodin (kukufice) a preferovat tizkoradkové plodiny,
nejlépe viceleté picniny a jeteloviny, tedy plodiny s vysokym protieroznim uéinkem a
zadrzenim vody. Realizace zachytného vsakovaciho ptikopu (dl. 130 m), ktery vodu nad obci
zadrzi a vsakne.

Bylo stanoveno vhodné roz€lenéni nezastavéného uzemi na plochy s rozdilnym zplsobem
vyuziti, zohlediujici ochranu krajinného razu tzemi a ochranu hodnot uzemi.

Nezastavéné tizemi je ¢lenéno na tyto plochy:

- plochy zemédélské

- plochy lesni

- plochy pfirodni

- plochy ptirodni — krajinna zelen

- plochy vodni a vodohospodatské

Plochy zemédélské

Zajmové uzemi tvofi vseverni a vychodni ¢asti Gizemi plochy orné pidy zemédélské
velkovyroby, rozsahlé plochy orné pidy, které nejsou ¢lenény.

Na tzemi nebyla zahajena ani dokoncena Jednoducha pozemkovy uprava — upfesnéni ani
Komplexni pozemkova tprava.

Pro tizemi je zapotiebi zpracovat Komplexni pozemkovou Upravu, véetné Planu spole¢nych
zatizeni (PSZ) - plan spoleénych zafizeni, jehoz cilem je navrhnout soubor opatfeni, kterymi
budou vytvoteny podminky k racionalnimu hospodateni, ochrané a zarodnéni ptidniho fondu,
zlepSeni vodniho rezimu uzemi, zvySeni ekologické stability krajiny a zlepSeni Zivotniho
prostiedi.

Plochy lesni
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Vjizni a zapadni ¢asti uzemi jsou smiSené lesy, Uizemi je soucasti oblasti se zvySenou
ochranou krajinného razu vyhlaSeného P¥irodniho parku Rokytna. Jedna se o pfirodovédné
velmi hodnotné Gizemi s vysokou biodiverzitou i stupném ekologické stability. Je zde, kromé
piirodniho parku, zvlasté chranéné tizemi, a to evropsky vyznamna lokalita (dale jen ,,EVL®)
soustavy Natura 2000, t.j. EVL CZ0623819 Reka Rokytna.

Plochy pfirodni

Plochy ptirodni ptedstavuji plochy EVL a funkénich a navrhovanych biocenter.

Na plochach USES bude hospodateno a budou upravovany v souladu s planem mistniho
USES.

Plochy pfirodni — krajinna zeleii

Do ploch krajinné zelené zafazujeme vyznamné vegetacni prvky nachazejici se mimo
zastavéné Uizemi a zastavitelné plochy. Jedna se pfedevsim o zapojené porosty dievin rostouci
mimo les (PUPFL). Zatazujeme zde také mensi remizky a lesiky, dale jsou zatazeny liniové
prvky, které tvoti doprovodné porosty vodnich tokti a vodnich nadrzi, komunikaci, porosty na
mezich. Tyto plochy maji také Casto funkci protierozni. VétSinou se jedna o ostatni plochy.
Piedstavuji plochy krajinné zelend, z hlediska USES se jedna o plochy biokoridorti a
interak¢nich prvki. Jedna se o prvky, které dotvafi krajinu, a proto je nutno je chranit.

Plochy vodni a vodohospodéaiské

Zajmové uzemi je odvodiiovano fekou Rokytnou a jejimi ptitoky Rouchovankou a Ole$nou.
Riéni a potoéni sit’ je fidk4, mnohé drobné vodoteée jsou pouze sezénni nebo jsou velmi malo
vodné (Resicky potok, Hefmanicky potok). Reky Rokytna a Rouchovanka tvofi jizni hranici
feSeného Gizemi. Podle diferenciace regionti povrchovych vod patii izemi do nejméné vodné
oblasti, s malou az velmi malou reten¢ni schopnosti.

Vodni nadrze

V Gzemi je i naprosty nedostatek vodnich ploch, jedna vodni nadrz se nachazi nad kiizenim
silnice Resice — Rouchovany s potokem Olesnd, druhé je pobliz osady Kordula, kde slouzi i
jako pozarni nadrz.

Dalsi uméla vodni nadrz, ktera slouzila jako pozarni nadrz, byla vybudovana na ReSickém
potoce v severni &asti obce. UP navrhuje jeji revitalizaci, prestavbu na piirodni nadrz.

V UP je navrzena plocha tizemni rezervy R1, ktera plni pozadavek zajistit izemni ochranu
zaméru lokality pro akumulaci povrchovych vod (LAPV) Horni Kounice hajenym v PUR
CR (¢lanek 167), pii jizni hranici katastru a piesahem vychodni hranice Kraje Vysogina.
Generel LAPV stanovuje soubor lokalit, které jsou morfologicky, geologicky a hydrologicky
vhodné pro akumulaci povrchovych vod. Jde o jedno z adaptacnich opatfeni pro feSeni
dopadt klimatické zmeény, pfedevsim pro snizeni nepfiznivych tc¢inkti povodni a suchy, a to
v dlouhodobém horizontu. Nadrz Horni Kounice je v udoli Rokytné (povodi celkem 423,6
km?, plocha lokality 97,4 ha), ktera zasahuje Gasteéné do Jihomoravského kraje i Kraje
Vysocina.

Zaplavové uzemi

Reka Rokytna mé stanoveno zaplavové tizemi pro Q s, Q20 a Q 100, a to v&etné aktivni
zény zaplavového tzemi toku Rokytné v km 0,000 — 49,320 . Bylo vyhlageno KU JmKraje
dne 7.1.2013 pod ¢.j. JMK 84123/2012. Toto zaplavové uzemi nezasahuje do zastavénych
¢asti obce.

Ochranna pasma vodnich zdroji

V zdjmovém uUzemi neni stanoveno ochranné pasmo vodniho zdroje pro zasobovani
obyvatelstva pitnou vodou .

Zemédélska farma REDU s.r.o. ma vlastni pramenisté¢ uzitkové vody v blizkosti potoka
Olesn4, které je oploceno.

Investice do pudy
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V izemi se nachdzi meliora¢ni stavby — jde o plosna odvodnéni drenazi, jejichz rozsah je
zakreslen v grafické Casti.

Vodni a vétrna eroze v krajiné

Nauzemi ReSice nachdzi plochy zeméd¢€lské ptidy ohrozené vodni a vétrnou erozi. Proto
je tieba upozornit na pouziti vhodnych organizacnich a agrotechnickych opatieni, c¢astecnou
preventivni funkci plni liniové prvky USES (biokoridory, linie krajinné zeleng).

Kromé protieroznich plo$nych opatfeni na zemédélské plose je navrzeno novou vystavbu
ochranit i liniovou vysadbou vétrolamu o Sifce 7 m, v¢. zasakovaciho piikopu dl. 545 m.
Dojde tak ke snizeni povrchového odtoku (zpomaleni a vétsi vsakovani vody) a snizeni
splavenin. Povrchova voda se bude v co nejvétsi mife vsakovat v zatravnéném koryté ptikopu
s minimalnim spadem, jen jeji piebytek bude svadén (jako v soucasnosti) do stavajiciho
ptikopu u silnice se zatsténim do Olesné.

9.3. Koncepce vefejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umist’ovani

- koncepce ob¢anského vybaveni - Ov, se zménou ¢. 1 neméni.

Resice

Stavajici plochy pro obéanskou vybavenost v sidle jsou stabilizované a vyhovujici. Dle UP je
navrzena prestavba plochy s objektem sypky, situované v zapadni ¢asti sidla, na obcanské
vybaveni.

Zamek, byvaly statek, pamatkové chranény, vyzaduje rekonstrukci arealu véetné obnoveni
zameckého parku. Méa dobré ptedpoklady pro vyuziti v oblasti cestovniho ruchu, vzhledem
k dobrému dopravnimu napojeni a atraktivnimu pfirodnimu okoli.

Kordula

Zachovna péce bude vénovana kaplicce, situovana na vetejném prostranstvi severné zastavby.

- koncepce ob¢anského vybaveni — sport a rekreace — Os, nové plochy pro sport se zménou
&.1 UP nenavrhuji,

Plochy pro sport, budou sousttedény ve sportovnim arealu ve vychodni ¢asti sidla, je navrZzena
rekonstrukce viceucelového htisté a vybudovani technického zazemi.

Hiisté pro déti vybudovano na navsi u mateiské Skoly, hfist¢ pro déti budou soucasti
vefejnych prostranstvi u navrhovanych ploch bydleni v zapadni ¢asti sidla.

- koncepce dopravy, koncepce dopravy se zménou nemeéni, bude zachovan stavajici dopravni
systém.

Dopravni i AHrijeald dsak wilkide li/B9@ vykazuje nékolik dopravnich zavadi
v centru obce jsou to smérové oblouky malého poloméru, fesenim jsou technické upravy a
uprava dopravniho znaceni. Ktizovatka silnice 11/396 s 111/39220, vzhledem k pfipojeni pod
ostrym thlem je dopravni zavadou, uprava kiizovatky bude na plose vefejného prostranstvi.

Mi st ni k o Miistri kokumikaee, vymezené pro obsluhu stabilizovaného tzemi a
ploch zmén, jsou soucasti stabilizovanych a navrzenych ploch vefejnych prostranstvi — Pv,
nové navrzené mistni komunikace navazuji na stavajici komunikace a na silnice.

V UP je vymezena plocha dopravni infrastruktury Z4b, Z5b pro mistni komunikaci v zapadni
¢asti sidla pro dostavbu plochy bydleni v navaznosti na stavajici a rozestavénou vystavbu.

Doprava vklidu - V UP jsou respektovany stabilizované plochy dopravni infrastruktury, tj. i
dopravy v klidu. Plochy pro parkovani jsou soucasti vefejného prostranstvi, nebo areall
obcanské vybavenosti a areald vyrobnich.
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V plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti byla stanovena piipustnost staveb parkovist,
garazi, chodnikll pro pési, prostupnosti pro pési a zajisténi parkovacich mist.

Turistickeé t+\al@pylogrovéendkvedent cykstickych a turistickych tras
v krajin€ mimo zastavbu a jako pripustné na plochach lesniho a zemédé€lského fondu je
osazeni cykloturistickych znacek. Byl doplnén navrh cyklotras jizné€ do udoli feky Rokytné a
navrh cyklotrasy ze severu na jih obci, ktera propoji stavajici cyklotrasy ¢. 4001 a ¢. 5006,
severné a jizné€ od izemi obce.

U¢ e | komugikace Cast uéelovych komunikaci byla rozorana a je tak sniZena prostupnost
krajiny. Z divodu zvySeni prostupnosti zemedelské krajiny v okoli obce a feSeni eroze fesit
tento problém zadanim pozemkovych uprav.

Obnova ucelovych komunikaci v feSeném katastru obce je moznad v rdmci podminek pro
vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti, vzhledem k rozsdhlym bloktim orné pidy je
nutno fesit i jejich protierozni funkeci.

Zeleznié¢ni doprava

V katastralnim Gizemi obce neni vedena v soucasné dobé Zzelezni¢ni trat. Severné feSeného
uzemi je vybudovana Zzelezni¢ni vleCka pro obsluhu arealu Jaderné elektrdrny Dukovany,
ktera je ve stabilizované poloze.

Aut obus ov dautoth@wwu dopravu zajistuje integrovany dopravni systémem
Jihomoravského kraje. V UP byly posouzeny autobusové zastavky, dopravné obsluhovana
zastavba neptesahuje dochazkovou vzdalenost, Uprava zastavek bude ve stavajici poloze, tj.
dostavba chodnikd, nastupist’, zastavkovych zalivii a ¢ekaren pro cestujici.

- koncepce technické infrastruktury a nakladani s odpady

Vodni hospodarstvi

Celkova koncepce vefejné infrastruktury se neméni. K upravé dochazi v souvislosti
s vymezenim navrhovych ploch pro bydleni.

Resice - Zasobeni vodou je ze skupinového vodovodu Stitary - Dukovany, ve spravé
spole¢nosti Vodarenska a.s. Ttebi¢. Navrzené plochy bydleni budou napojeny novymi
vodovodnimi fady, event. ptipojkami na stavajici rozvody vody. Déle budou doplnény i nové
vodovodni fady v zastavéné Casti, kde dosud nejsou. V ramci ploch vefejnych prostranstvi a
ploch dopravni infrastruktury budou stavajici vodovodni fady v maximéalni mozné mite
zaokruhovany.

Kordula - obyvatelé sidle a rekrea¢ni objekty budou i nadale zasobovany z vlastnich studni.

Pozadavky na poti‘ebu poZarni vody

Vetejny vodovodni fad v obci byl zkolaudovan jako vodovod pro vefejnou potiebu, neni
uréen pro pozarni Gdely. Plati ustanoveni CSN 73 0873 Pozarni bezpetnost staveb. Pokud
neni vodovodni sit’ uréena pro zasobeni pozarni vodou, musi byt vymezena odbérna mista,
které tvoii :

a) Vodni tok, musi byt zajistén (po dobu celého roku) nejmensi odbér podle tab. ¢.2 CSN 73
0873 ( polozka pro v = 1,5 m/s), dle této tabulky musi byt minimalni odbér pro rodinné domy
7,5 /s (s pozarnim Cerpadlem). Pro tyto pozarni ucely je mozné vyuzit vodni tok Olesna.

b) Vodni nadrze, u kterych musi byt jeji obsah (vyuzitelny pro zasobeni pozarni vodou)
nejméné podle tab.2, CSN 73 0873. Dle této tabulky musi byt minimalni obsah poZarni vody
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vnadrzi 14 m? (pro rodinné domy) a 22 m? (pro nevyrobni objekty). Jako poZarni nadrz lze
vyuzit stavajici nadrz v obci na Resickém potoce.

Odvadéni a CiSténi odpadnich vod

Resice - Stavajici systém likvidace odpadnich vod je zachovan Stavajici stokova sit’' v obci je
koncipovana jako jednotna. V roce 2015 byla realizovana rekonstrukce stavajici stokové sité,
véetné COV. Stokova sit’ v obci je vétvena, priitok gravitadni, s jednou prederpavaci stanici na
stokové siti a 12 domovnimi Cerpacimi stanicemi. Na stokovou sit” jsou napojeny splasky od
obyvatelstva, rekreacnich objektii, vybavenosti a z provozu drobnych zivnosti, které jsou
svedeny na Cistimu odpadnich vod situovanou jizné ReSic, na levém bichu toku Olesné.
Cistirna odpadnich vod je mechanicko-biologickd s technologii nizkozatizené aktivace
s biologickou nitrifikaci a denitrifikaci a s chemickym srazenim fosforu, s kapacitou 60,5
m’/d, 375 EO (ekvivalentnich obyvatel).

Pro navrhované lokality bude navrzena vystavba splaskové ¢i oddilné kanalizace.

Odvadéni splaskovych vod bude feseno v souladu s vyhlaskou 501/2001 Sb., § 20, odst. 5,
pism.c).

Kordula - Likvidace splaskovych odpadnich vod v sidle Kordula a rekreacnich objektti bude
i nadale feSena individualné (jimky na vyvazeni).

Destové vody budou v souladu s legislativou v co nejveétsi mife zadrzovany a vsakovany na
plose.

Zasobovani elektrickou energii

Budou respektovany stavajici trasy ZVN: severni ¢asti uzemi obce prochazi venkovni vedeni
ZVN 400 kV &.434 Cebin - Slavétice a dvojité venkovni vedeni ZVN 400 kV &.435 a £.436
Slavétice - Sokolnice. Stfedni ¢asti izemi obce ve sméru sever - jih prochazi venkovni vedeni
ZVN 400 kV ¢€.437 Slavétice — Durnrohr. V soub¢hu s vedenim ZVN €.437 prochazi dvojité
venkovni vedeni VVN 110 kV Slavétice - Znojmo - Suchohrdly.

V souladu se ZUR Jmkraje je vymezna veiejné prospéina stavba:

TEE02 (Slavétice-) hranice kraje — Sokolnice, nové vedeni prevazné v soubéhu se
stavajici linkou 400 kV, takto: Sitka koridoru 400 m, minimalné 200 m, koridor TEEO2 je i
pro vefejné prosp&snou stavbu zdvojeni vedeni 400kV Cebin - Slavétice. Dle ZUR je trasa
koridoru vedena vychodné v k.u. Horni Dubniany a zapadné v k.a. Rouchovany. V ramci
aktualizace ¢. 1 ZUR JMK byl vymezen a zpfesnén koridor TEE28 (Slavétice-) hranice
kraje — Veverské Kninice, zdvojeni vedeni 400 kV, na uzemi obce ReSice v koridoru
totozném pro zamér TEEQ2.

Koncepce zasobovani elektrickou energii se zménou €. 1 neméni.

Redené tizemi bude i ve vyhledu zésobovén elektrickou energii z venkovniho vedeni VN 22
kV — odbocka z VN ¢€.16, z kterého jsou samostatnymi piipojkami volného vedeni napajené
jednotlivé TS v obci. Lokality pro bydleni a obcanské vybaveni - sport a rekreace budou
napojeny na stavajici rozvodnou sit’ NN v obci. Vzhledem k tomu, Ze obec je plynofikovana,
nedochazi k vyraznému zvySovani odbért. Stavajici TS jsou venkovniho provedeni na
betonovych stozarech. Po technické strance vyhovuji i vyhledovym potiebam, umoziiuji
zvySeni transformacniho vykonu do jmenovité hodnoty konstrukéniho provedeni (do 400
kVA), ptipadné po tpravach i do 630 kVA vykonu transformatort.

Zasobovani plynem
Koncepce zasobovani plynem se zménou €. 1 neméni.

Bude respektovana stavajici koncepci zdsobovani plynem. Obec je zasobena plynem z VTL
propojovaciho plynovou DN 150, PN40 Raksice-Vémyslice-Rouchovany-Hrotovice a VTL
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regulacni stanice situované v jizni ¢asti ReSic u silnice 1I/396 a STL plynovodu pro zasobeni
obce.

Lokality pro bydleni a plochy pro vyrobu a sklady budou napojeny na stavajici a navrhované
fady STL plynovodu v obci.

Zasobovani teplem
Koncepce zasobovani teplem se zménou ¢. 1 neméni. Palivoenergetickd bilance tepelnych
zdroju preferuje zemni plyn s minimalni doplikovou funkei elektrické energie.

Telekomunikacni a spojova zafizeni

Koncepce telekomunikac¢nich rozvodu se zménou ¢. 1 neméni. Stavajici dalkové i mistni
telekomunikacni objekty a sit€ budou respektovany, véetné ochrannych pasem. V katastru se
vyskytuji trasy podzemni ptenosové sit¢ — DOK (dalkové optické kabely). V zastavénych
astech obce se nachéazi i kabely piistupové sits. Veskera komunikagni zafizeni jsou UP
respektovana.

Ochranné pasmo telekomunikacnich zafizeni je stanoveno § 102, 103 zakona ¢. 127/2005 Sb.,
a ¢ini u pozemnich vedeni 1,5 m po obou stranach krajniho vedeni.

V z4jmovém Uzemi se ddle nachdzi nadzemni sdélovaci vedeni, nadzemni opticky zavésny
kabel, vedeny izemim severojiznim smérem.

Ukelovi spojovi zatizeni

Celé katastralni tzemi se nachazi v zajmovém tzemi Ministerstva obrany, ochranné pasmo
radiolokacniho zafizeni. V tomto Gzemi lze vydat izemni rozhodnuti a povolit nize uvedené
stavby jen na zéklad¢ zavazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedna se o vystavbu (vetné
rekonstrukce a piestavby) vétrnych elektraren, vyskovych staveb, venkovniho vedeni vvn a
vn, zakladnovych stanic mobilnich operatorti. V tomto vymezeném tzemi miZze byt vystavba
vétrnych elektraren, vyskovych staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvoficich dominanty v
terénu vyskoveé omezena nebo zakazana.

Odpadové hospodarstvi — Koncpce likvidace odpadi se zménou ¢. 1 neméni. Odstrafiovani
komunalnich a stavebnich odpadii z obce bude nadale zajisténo odvozem, bude respektovan
stavajici systém nakladani s odpady, bude provadéno tfidéni odpadu a to dle obecné zavazné
vyhlasky obce ReSice €.1/2014 k zabezpeCeni systému shromazd’ovani, sbéru, ptepravy,
téidéni, vyuzivani a odstrafiovani komunalnich odpadi a nakladani se stavebnim odpadem.
Vychodné od sidla ReSice se nachazi docasnd povolena skladka inertnich odpadd, ktera se
prubézné rekultivuje.

9.4. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuZiti, s uréenim
prevaZujiciho zpuisobu vyuZiti a podminek prostorového usporadani

V souladu s vyhlaskou ¢. 500/2006 Sb., o tzemné¢ analytickych podkladech, uzemné

planovaci dokumentaci a zpusobu evidence tizemné planovaci ¢innosti, v pozdé€ji platném

znéni vyhlaskou ¢&. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi a

s navazujicimi pravnimi piedpisy byly proveéteny podminky pro vyuziti ploch.

Zména ¢. 1 Uzemniho planu Resice upravuje podminky pro vyuziti ploch s rozdilngm

zpusobem vyuziti, a to pro plochy:

- plochy smiSené obytné — venkovské BV

- plochy zemédélské — sady a zahrady Nz.

9.5. Vymezeni vei‘ejné prospésnych staveb a verejné prospésnych opatieni
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Zménou €. 1 se neméni vefejné prospésné stavby, pro které 1ze prava k pozemkim a stavbam
vyvlastnit a jsou nasledujici:

Veiejné prospésné stavby

Uzemni pldn vymezuje vefejné prospéiné stavby, pro které je mozno prava k pozemkiim
vyvlastnit:

ZUR vymezuji vefejn& prospésnou stavbu:

TEE02 (Slavétice-) hranice kraje — Sokolnice, nové vedeni prevazné v soubéhu se stavajici linkou
400 kV, takto: sitka koridoru 400 m

koridor TEEO2 je i pro veiejn& prospésnou stavbu zdvojeni vedeni 400kV Cebin - Slavétice

VD — Dopravni infrastruktura vymezena v UP

VD1 -Z4b - plocha pro mistni komunikaci zahrnujici v sobé koridor Sitky min. § m

VD2 -Z5b - plocha pro mistni komunikaci zahrnujici v sob¢ koridor §itky min. 8 m

VD3 - Z1c - plocha pro chodnik podél silnice.

Vefejné prospéSna opatieni

VU 1 Regionalni biocentrum RBC 223 Valiv mlyn

VU 2 Regionalni biokoridor RK 1482, RK 1483

VU 3 Lokalni biokoridory LK6, LK7, LK8

VR 1 Vétrolam, opatieni ke zvySeni retencnich schopnosti tizemi a sniZeni vétrné eroze.

10. Vyhodnoceni uc¢elného vyuziti zastavéného izemi a vyhodnoceni potieby
vymezeni zastavitelnych ploch
Vyhodnoceno v platném UP Resice.

11. Vyhodnoceni koordinace vyuZivani izemi z hlediska Sir§ich vztahi v tizemi
Sirsi dopravni vztahy, $ir$i vztahy technické infrastruktury

Zménou €. 1 tizemniho planu ReSice se vyuzivani tizemi z hlediska $irSich vztahti neméni:
Respektovany jsou limity vyuziti uzemi.

Silni¢ni sit’

Resenym tzemim prochazeji silnice:
1I/396  Rouchovany - BraniSovice - Nova Ves
111/39220 Horni Dubniany - ReSice
11/3961 Kordula - spojovaci

Vlakova doprava
Nejblizsi vlakové stanice se smiSenym provozem jsou cca 16 km vzdalené RakSice a

Moravsky Krumlov na trati ¢. 244 Brno - HruSovany nad JeviSovkou.

Turistické trasy a cyklistické stezky

Refenym tizemim prochéazi znadené turistické trasy: Zluta znadka je vedena jiznim okrajem
uzemi obce, dolim Rokytné a zelend znacka obci. Cyklostrasy jsou vedeny severné obce:

¢. 401 Ttebi¢ — Moravsky Krumlov a €. 5006 JeviSovice - Znojmo

Zasobovani pitnou vodou
Stavajici koncepce zasobovani pitnou vodou bude zachovana. Obyvatelé obce jsou
zasobovani vodou ze skupinového vodovodu Stitary — Dukovany, ktery je ve spravé
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spole¢nosti Vodarenska a.s. Tiebi¢. Akumula¢ni vodojem se nachazi na okraji obce Horni
Dubnany. Na vodovodnim ptivadééi je na okraji obce osazena vodomérna Sachta.

Odvedeni a zneSkodnéni odpadnich vod

Odvadéni a cisténi odpadnich vod — v sidle ReSice byla provedena rekonstrukce stavajici
soustavné destové kanalizace a vybudovana nova splaskova stokova sit’, stokova sit’ v obci je
klasicka vétvena, prutok gravitaéni, sjednou preCerpavaci stanici na stokové siti a 12
domovnimi Cerpacimi stanicemi. Stokova sit’ je svedena na mechanicko-biologickou ¢istirnu
odpadnich vod. COV je situovana v jizni ¢asti Redic na levém biehu toku Ole$né. Bude
zachovana koncepce odvadéni splaskovych vod. Pro novou zastavbu budou trasy kanalizace
prodlouzeny.

V sidle Kordula byla vybudovana kompletni destova kanalizace, vyusténi kanalizace je pod
sidlem do potoka Olesna.

Zasobovani elektrickou energii

Budou respektovany stavajici trasy ZVN: severni ¢asti izemi obce prochédzi venkovni vedeni
ZVN 400 kV ¢.434 Cebin - Slavétice a dvojité venkovni vedeni ZVN 400 kV &.435 a ¢.436
Slavétice - Sokolnice. Stfedni ¢asti izemi obce ve sméru sever - jih prochazi venkovni vedeni
ZVN 400 kV ¢.437 Slavétice — Durnrohr. V soubéhu s vedenim ZVN ¢.437 prochézi dvojité
venkovni vedeni VVN 110 kV Slavétice - Znojmo - Suchohrdly.

V souladu se ZUR Jmkraje je vymezna vefejnd prosp&ina stavba:

TEEO02 (Slavétice-) hranice kraje — Sokolnice, nové vedeni pievazné v soub&hu se stavajici
linkou 400 kV, takto: Sitka koridoru 400 m, minimalné 200 m, koridor TEEO2 je i pro vefejné
prosp&snou stavbu zdvojeni vedeni 400kV Cebin - Slavétice. Dle ZUR je trasa koridoru
vedena vychodné v k.G. Horni Dubiiany a zapadné v k.G. Rouchovany. V ramci aktualizace ¢.
1 ZUR IMK byl vymezen a zpfesnén koridor TEE28 (Slavétice-) hranice kraje — Veverské
Kninice, zdvojeni vedeni 400 kV, na tzemi obce ReSice v koridoru totozném pro zameér
TEEO02.

Zasobovani plynem
Bude respektovana stavajici koncepce: obec je zasobena plynem z VTL propojovaciho

plynovou DN 150, PN40 Raksice-Vémyslice-Rouchovany-Hrotovice a VTL/STL regulaéni
stanice situované v jizni ¢asti Resic u silnice 1I/396 a STL plynovodu pro zasobeni obce.

Sirdi vztahy USES a dalsich pfirodnich systémt

Zaklad USES tvoii na regiondlnim stupni regionalni biokoridory RK 1482 a RK 1483 a
regionalni biocentrum RBC 223 Valuv Mlyn, které jsou vymezeny v jizni ¢asti izemi.
Regionalni biokoridor RK 1483 je roz¢lenén biocentry na tii Uiseky a je urfen pro migraci
mezofilni hajové bioty. Je to lesni biokoridor. Regionalni biocentrum 223 Valiv Mlyn je
kombinované a reprezentuje dva typy biochor, a proto jeho rozloha ptesahuje minimalni
prostorové parametry. Viechny skladebné &sti regionalniho USES jsou existujici, vymezené,
relativné velmi kvalitni a neni pro né pottebny zabor zemédélského ptidniho fondu.

Na feseném uzemi bylo vymezeno celkem 8 lokalnich (mistnich) biocenter a 8 lokalnich
(mistnich) biokoridord. Dvé biocentra jsou vlozena do regionalniho biokoridoru. Jedna vétev
mistniho USES je vedena nivou Oleiné a reprezentuje vlhéi stanovi§ts. Na regionalni USES
navazuje mistni USES reprezentujici hydricky normélni aZ su3si stanovists.

Dle ZUR pokraduje regiondlni biocentrum RBC 223 do k.a.Horni Kounice, regionalni
biokoridory pokracuji podél toku feky Rokytné, RK 1483 do k.. Homi Kounice a k.u.
Tulesice a RK 1482 do k.t Horni Kounice a v kraji Vysogina do k.i.Semikovice.

Vodni nadrze
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Dle ZUR plocha tizemni rezervy R1 lokality pro akumulaci povrchovych vod LAPV09 Horni
Kounice pfi jizni hranice k.u. ReSice zasahuje do k.i. Horni Kounice, k.u. Tavikovice s
presahem vychodni hranice kraje Vysogina, viz Zakres nadrze LAPV09 je v UP Resice,
vkap. 9.2.5 a vykres II-3 Sirsi vztahy.

12. Vyhodnoceni splnéni poZzadavkia Zadani zmény €. 1 izemniho planu

Zménu ¢&.1 Uzemniho planu ReSice pofizuje, na zadost obce Resice, Méstsky titad Moravsky
Krumlov, odbor vystavby a tzemniho planovani (dale jen tfad tzemniho planovani)
v souladu s ust. § 6 odst. 1 pism. c) zak. ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist.

ProtoZe zména bude pofizena zjednodusenym zpiisobem, pozadal pofizovatel odbor ZP KrU
JMK v souladu s § 55a odst. 2 pism. d) a e) stavebniho zdkona o vydani stanoviska.

Doteny organ (odbor Zivotniho prostiedi KU Jm kraje) k mozZnosti existence vlivu uvedené
koncepce na lokality soustavy Natura 2000 vydava stanovisko podle § 45 i odstavce 1 téhoz
zékona vtom smyslu, ze hodnocend koncepce nemuze mit vyznamny vliv na zddnou

evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaéi oblast.

Vyse uvedeny zavér organu ochrany piirody vychéazi z Gvahy, Zze navrhovany obsah zmény
uzemniho planu se nachazi zcela mimo lokality Natura 2000 a svou vécnou povahou nema
potencial samostatné nebo ve spojeni s jinymi koncepcemi €i zaméry vyznamné ovlivnit
jejich celistvost nebo jejich pfedméty ochrany.

Dotéeny organ (odbor Zivotniho prostiedi KU Jm kraje) dle ust. § 22 pism. d) zikona o
posuzovani vlivu na zivotni prostiedi na zakladé posouzeni podle kriterii uvedenych v piiloze
¢. 8 zakona o posuzovani vlivll na zivotni prostiedi neuplatiiuje pozadavek na vyhodnoceni
vlivil na pofizeni zmény €. 1 izemniho planu ReSice.

Vyse uvedeny navrh pofizeni zmény €. 1 izemniho planu ReSice nestanovi ramec pro budouci
povoleni zamérti uvedenych v piiloze ¢. 1 zdkona o posuzovani vlivu na Zivotni prostredi a
neni tedy pfedmétem posuzovani ve smyslu ustanoveni § 10a zdkona o posuzovani vlivii na
zivotni prostiedi.

Tim v zadném ptipadé neni dotCena povinnost investorl, oznamovateli konkrétnich zamért
uvedenych v § 4 odst. 1 zdkona o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi, postupovat ve smyslu
ustanoveni § 6 a nasledujicich zakonti o posuzovani vlivu na zivotni prostiedi, které upravuji
posuzovani zaméru.

Kompletni zdivodnéni pfijatého feseni je uvedeno v kap. 9.

Navrhovany obsah zmény &. 1 uzemniho planu ReSice:
1. Zména vyuziti ¢asti parcely ¢.303/25 v k.i. ReSice, ze stavajici plochy No — ,,Plochy
zem&délské — orna puda“ na zastavitelnou plochu BV — | Plochy smisené obytné —
venkovské“. PozZzadavek splnén.

2. Zména vyuziti parcel ¢. 180/1, 180/2, 181, 182, 183/1, 183/2 a 184 v k.u.ReSice ze
stabilizované plochy BV — ,plochy smisené obytné — venkovské“ na plochu Nz — ,sady a



-25-

zahrady®, aby bylo zamezeno vystavbé na téchto pozemcich v bezprostiedni blizkosti kaple

sv. Jana Nepomuckého, ktera by mohla v dalkovych pohledech narusit krajinny raz.

PoZadaveRodpéneonzadavku obce dne 22.6.2022 pfi vefejném pr
Zmény €. 1 UP ReBale zmglna wypiEittdngazc. ¢&. 179/ 2.

3. Zména vyuziti zbyvajici ¢asti parcely ¢. 178/1 a parcely €. 38 v k.u. Resice ze stabilizované
plochy Nk — , krajinna zelen, na plochu Zv — ,,plochy vetejnych prostranstvi — vefejna zelei*
a jejich zaclenéni do zastavéného tizemi, z dlivodli moznosti ziskani dotaci na zvelebeni
plochy kolem kaple sv. Jana Nepomuckého.Po Zadavek splnén.

4. Zmeénit vyuziti parcel ¢. 363/12, 363/2 a 358 z plochy NT — ,trvaly travni porost na
stabilizovanou plochu R — ,,;rekreace®. Uvedeni UP do souladu se skute¢nym stavem.
Pozadavek splnén.

5. Zménou uzemniho planu aktualizovat zastavéné tizemi, nebot’ dil¢i ¢asti zastavitelnych
ploch byly zastavény. PoZadavek splnén.

13. Vydet zaleZitosti nadmistniho vyznamu, které nejsou ieSeny v Zasadach uzemniho
rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebniho ziakona), s odiivodnénim poti‘eby jejich vymezeni

Zména &. 1 UP ReSice nevymezuje 7adné zalezitosti nadmistniho vyznamu, které by mély byt
soucasti Zasad izemniho rozvoje Jihomoravského kraje.

14. Vyhodnoceni piedpokladanych diisledki navrhovaného feSeni na zemédélsky pudni
fond a na pozemky uréené k plnéni funkci lesa

Pii zpracovani tzemné planovaci dokumentace (UPD) z hlediska zajisfovani ochrany ZPF se
vychézelo zustanoveni § 5 zak. ¢. 334/92 Sb., o ochran¢ ZPF v aktudlnim znéni a
z ustanoveni § 3, § 4 a pfilohy ¢. 3 vyhlasky ¢&. 271/2019 Sb., kterou se upravuji nékteré
podrobnosti ochrany ZPF a Metodického pokynu odb. ochrany lesa a pidy MZP CR ze dne
1.10.1996, ¢.j. OOLP/1067/96 k odnimani ptdy ze ZPF.

Zména ¢&.1 Uzemniho planu Resice byla vyvoléna z davodi:

1. Zména vyuziti Casti parcely ¢. 303/25 v k.u. ReSice, ze stavajici plochy No — ,,Plochy
zemé&délské — orna puda“ na zastavitelnou plochu BV — | Plochy smisené obytné —
venkovské®.

2. Zména vyuziti parcel ¢. 180/1, 180/2, 181, 182, 183/1, 183/2 a 184 v k.u.ReSice ze
stabilizované plochy BV — ,plochy smisené obytné — venkovské“ na plochu Nz — ,sady a
zahrady®, aby bylo zamezeno vystavbé na téchto pozemcich v bezprostiedni blizkosti kaple
sv. Jana Nepomuckého, ktera by mohla v dalkovych pohledech narusit krajinny raz.

3. Zména vyuziti zbyvajici ¢asti parcely ¢. 178/1 a parcely €. 38 v k.u. ReSice ze stabilizované
plochy Nk — , krajinna zelen, na plochu Zv — ,,plochy vefejnych prostranstvi — vefejna zelen*
a jejich zaclenéni do zastavéného Uzemi, z dlivodi moznosti ziskani dotaci na zvelebeni
plochy kolem kaple sv. Jana Nepomuckého.

4. Zména vyuziti parcel ¢. 363/1, 363/2 a 358 zplochy NT — ,trvaly travni porost* na
stabilizovanou plochu R — ,,rekreace. Uvedeni UP do souladu se skute¢nym stavem.
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5. Zménou uzemniho planu aktualizovat zastavéné uzemi, nebot’ dil¢i ¢asti zastavitelnych
ploch byly zastavény.

Vyhodnoceni piedpokladanych disledki navrhovaného ieSeni tzemné planovaci
dokumentace na ptdni fond

Graficka ¢ast UP Resice - vykres Predpokladané zabory paidniho fondu obsahuje oznadené
lokality urcené k zastavbe, s vyzna¢enymi kulturami (druhu pozemkt) zemédelské pidy a jeji
kvality podle zafazeni do bonitovanych pidné ekologickych jednotek.

Soucasti textové casti je tabulkova ¢ast s piehledem lokalit a jejich vyhodnocenim, udaje o
pozemcich, kulturach, bonitovanych ptidné ekologickych jednotkach.

Zastavitelné plochy vymezené v sou¢asném uzemnim planu nebudou ménény a ziistanou
pro navrhované vyuZiti zachovany.

Vyhodnoceni se ¢leni podle navrhovaného funkéniho vyuziti pozemkt na jednotlivé plochy
(lokality), podle vyuziti, na kterych se uvazuje s rozvojem obce:

Tabulka p¥edpokladanych zabort ZPF — zména ¢&. 1 UP ReSice

Vyméra zabort podle Odhad Informace
tfid ochrany Vyméry . f Informace
Souhrn ha) zaboru, 0 existenci podle
Oznaceni Navrzené vymeéry na které bude Infor‘macel Infon;macel staveb < ustanoveni
plochy vyuziti zabort provedena ° e’xlstenm ° exnstegc! k ochrané § 3 odst. 1
(ha) | I 1\ V| rekultivace na zaviah odvodnéni pozemku_ pism Q)
LT T T | | zemedsiskou _pred erozni vyhl
pidy ¢innosti vody .
w2 RAYY
Z10 domy 0,090 0.090 0 nejsou nejsou nejsou ne
wSOA0S
Plochy
gSnjSay
zn LINE & GN{ 1,215 0,237 0,978 0 nejsou nejsou nejsou ne
gSnjSay
wSOA0S

Zduvodnéni_vhodnosti navrzeného feSeni v porovnini s jinymi moZnymi variantami
z hlediska ochrany ZPF

Plochy bydleni — plochy smiSené obytné venkovské -BV

Plocha Z10 — 1. etepa vystavby (1 RD) - “0,090 ha

Plocha zemédélska — orna puada, parc. ¢. 303/25, v k.u. Resice, ve II. tfidé ochrany, .BPEJ

2.10.10. Pro vystavbu je urena ¢ast ¢ast parc. ¢. 303/25 o rozloze 0,090 ha, zistatek parcely

je prefazen do plochy zahrad — 1,201 ha.

Zdldvodnéni

- PlocrmZl0navazuje na gpaestvavémé phuleendi ysktaavdbopr avni ho
napojreapojaeni na vybudovan,éz asiiatzée ntie cthéntioc kpglhmc hvyy bdaor e n i
navr hu UP jeée Znahmrsd ddlea,Z8na pjl ochy

Plocha Z11 — Zména ¢. 1 méni vyuziti parcel ¢. 180/1, 180/2, 181, 182, 183/1, 183/2 a 184

v k.u.Resice, ze stabilizované plochy BV — ,plochy smiSené obytné — venkovské“ na plochu

Nz — ,,sady a zahrady“, o rozloze 1,180 ha.

Zddvodnéni
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- Didvodem zménzamewwysti avbé ena t écehztpor ogoZ e
bl edeehanbhyusmiohl a v

blizkosti kaple sv. JandaNkpomobkeb
krajihnyypudammnanuv kr.aj i né

Plochy pro vefejna prostranstvi — vefejna zelen

Plocha Z12 — plocha vefejnych prostranstvi — vefejna zeleit — navrh — 1,215 ha

Plochy zemédélské - trvaly travni porost, parcela ¢. 178/1, v k.0. ReSice,

- ve Il tfid€ ochrany BPEJ 2.08.10, 0,237 ha,

- ve IV. tfid¢ ochrany BPEJ 2.3204, 0,978 ha

Plocha zastavéna, zbofenisté, ostatni plocha 0,281 ha

Zména ¢.1 méni vyuziti zbyvajici ¢asti parcely ¢. 178/1 a parcely ¢. 38 v k.u. ReSice ze

stabilizované plochy Nk — , krajinna zelen®, na plochu Zv — ,,plochy vetejnych prostranstvi —

MG

vefejna zelen* a jejich zaclenéni do zastavéného tizemi.

Zdudvo
- DG
mozZno

4
1S

- 0o

ni:
em
z

nw < a
~ 0 >

mény zja&l | raméi oboehy ddolvoasitavéného UGzemi, z
kani dotaci na zvelebeni plochy kolem kaple sv.

Aktualizace zastavéného vizemi - uvedeni UP do souladu se skutednym stavem.

Plochy rekreace

Zména vyuziti parcel & 363/12, 363/2 a 358, dle UP NT — , trvaly travni porost”

Zména vyuziti na stabilizovanou plochu R — rekreace

dle KN:. parcela ¢.363/1, 363/2 — ostatni plocha, sportoviste, rekreacni plocha
parcela ¢. 358 — ostatni plocha, neplodna ptda

Zména uzemniho planu aktualizuje zastavéné izemi, nebot’ dil¢i ¢asti zastavitelnych ploch
byly zastavény.

Vei‘ejny zajem — potieba nezbytnosti izemniho rozvoje obce

Veiejnym zajmem je vymezeni novych zastavitelnych ploch pro tizemni rozvoj sidla, a tim

zajisténi udrzitelného rozvoje obce.

Ve smyslu 8 4 pismene b) zdkona ¢€. 334/1992 Sb. je nutno pl
odni mat mi mo soucasné zast av én dékovon plontiulze bce pl ochu nez
dl e Metodického pokynu Odboru ochran |l esa a ptGdy MZP
1.101996 povazovat <stavebni parcelu do 1200 m

Navrhované rozvojové plochy zemédélské pudy odnimané ze zemédélského pidniho fondu

pro bytovou vystavbu zménou ¢. 1 UP &ini 0,090 ha.

Veiejnym zijmem je zijem obce o zvelebeni plochy plochy kolem kaple sv. Jana

Nepomuckého a zachovani krajinného razu v dalkovych pohledech, aby nebyl narusem

vystavbou v blizkosti kaple..

PozemKky urcené k plnéni funkci lesa (PUPFL)

Lesni piidni fond neni navrhem Zmény ¢.1 UP Resice dotéen.
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15. Rozhodnuti 0 namitkach

- CEPS, a.s. provozovatel pienosové soustavy CR.
Namitka se netyka dil¢ich zmén zmény €. 1, ale chybné pievzatych ochrannych pasem vedeni
400 kV, vedeni ZVN ¢. 434, 435, 436 a 437.

Spl néno:
Ochranna pasma vede niB4, 489 036 & A37 bylydekanteetaci ZVN ¢ .
Zmény ¢C. 1 opraveny dle aktualnich UAP.

16. Vyhodnoceni pfipominek

- Sekce majetkova Ministerstva obrany, odbor ochrany iizemnich zdjmu a stdtniho odborného
dozoru

Vydava stanovisko, jehoz obsah je zavazny a zada o zapracovani limiti a zajma MO do
navrhu izemné planovaci dokumentace.

Spl néno:
Zadjmy MO byly zapracovany do textové casti Uzemniho pl anu

-EG.D, a.s., Regiondlni sprava Jihlava

K navrhu Zmény mame z pohledu rozvoje siti VN a NN nasledujici pfipominky:

- Na navrzenych plochach se nachazi stavajici vedeni 22 kV (VN) a 0,4 kV (NN).
Upozoritujeme, ze el. zafizeni je nutno respektovat ve smyslu elektrizaéniho zakona a
prislusnych vyhlasek. Pfipadna dotéeni el. zafizeni a jejich ochranych pasem novou
vystavbou budou fesena v souladu se zakonem ¢. 458/2000 Sb. v platném znéni jako vyvolané
prelozky.

- Napajeni ploch je feSitelné rozsifenim stavajici distribucni sité¢ 22kV, v blizkosti stavajicich
distribu¢nich trafostanic i z distribu¢ni sit¢ NN. Pfipominame, Ze pro napdjeni novych
odbérnych mist NN nelze vyuzit odbératelskych mist v cizim majetku.

Konstatovani

- Vodarenska akciova spole€nost, a.s. divize Tiebic

1. Nesouhlasime se zachovanim stavajiciho systému odkanalizovani v rozvojovych lokalitach.
Zde pozadujeme navrhnout vystavbu splaskové ¢i oddilné kanalizace

2. Odvadeéni splaskovych vod je nezbytné fesit v souladu s vyhlaskou 501/2006 Sb., §20, odst.
5. pism. c).

3. Upozornéni, ze vefejny vodovodni fad v obci byl zkolaudovan jako vodovod pro vetejnou
potiebu, neni uréen pro pozarni ucely, V této souvislosti musi byt adekvatné fesena o otazka
zésobovani pozarni vodou dle CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb.

adlPozadavky VAS, a.s. divize Tfebidc byly zapracovany do

Odlivodnéni, kapitola 9.3. kodhowgpadg technické infrastruktury

od
zaj myi Mier stva obrany a do grafické ¢éasti pod | egendu koordi

t
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I1. 2. Srovnavaci text - promitnuti zmény €. 1 do textové ¢asti izemniho
planu Resice

A. VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMI

Uzemi obce je vymezeno administrativni hranici:
- katastralnim uzemim Resice
- katastralnim tizemim Kordula.

Zastavéné tizemi ReSice a zastavéné izemi Kordula je vymezeno podle § 58 Zastavéné tizemi
zakona ¢. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) v pozdéji

platném znéni. v odstranil: Hranice zastavénych uzemi je vymezena k datu
Hranice zastavénych uzemi je vymezena k datu 30.3.2022. 15.2.2019.....

Na tizemi obce Resice je vymezeno vice zastavénych uzemi.
Zastavéné uzemi sidla ReSice a v§ech jeho ¢asti tvofi:

- historické sidlo se zdmkem a dvorem jizn¢ sidla a kapli na navrsi nad sidlem

- pozdégji zastavéné pozemky v navaznosti na historické sidlo

- zastavéné uzemi zemédé€lského aredlu a sypky v jizni ¢asti sidla

- plochy pro sport na vychodnim okraji sidla

- plochy technického vybaveni v jizni ¢asti sidla
Zastavéné uzemi sidla Kordula tvofi plochy zemédélskych usedlosti a plocha kaplicky.
V katastru jsou zastavénd uzemi rekreacnich lokalit u feky Rokytné, a to Valiv mlyn a chaty
v meandru feky Rokytné a lokalita pfi soutoku feky Rokytné a Rouchovanky.
V katastru jsou dale objekty drobné zeméede€lské vyroby a plochy technické vybavenosti.

Hranice zastavéného uzemi je zakreslena v grafické Casti ve vykrese ¢.1.1 Vykres zakladniho
¢lenéni Gizemi a vykresu €.1.2 Hlavni vykres.

B. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMIi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE
JEHO HODNOT

B.1. Cil UP

Cilem tizemniho planu (UP) je vytvoftit zékonny podklad pro koordinovany a koncepéni

rozvoj viech ¢innosti v tizemi. Po schvaleni zastupitelstvem obce se UP stane nastrojem

regulace rozvoje uzemi.

Uzemni plan ma stanoveny tyto hlavni cile feSen:

- vhodnymi aktivitami zajistit trvale udrzitelny rozvoj celého izemi obce pti zachovani jeho
charakteristickych rysu;

- vyfesit rozvoj tzemi tak, aby byla zabezpecena co nejvhodnéjsi urbanisticka a organizaéni
struktura a efektivnost jednotlivych funkénich ploch, véetné podminek jejich vyuziti;

- zajistit potfebné plochy pro bytovou vystavbu, zhodnotit moznosti piestavby a
modernizace stavajiciho bytového fondu;

- posoudit kapacity, stav a uspofadani obcanské vybavenosti, navrhnout moznost dalsiho
rozsifent,

- zhodnotit stavajici vyrobni plochy a plochy pro podnikatelské aktivity a navrhnout zpisob
jejich dalsiho vyuziti a moznosti rozvoje;

- vyhodnotit predpokladané dusledky navrhovaného fteSeni na zivotni prostfedi, na
zemé&délsky plidni fond a na pozemky uréené k plnéni funkci lesa podle zvlastnich
predpist;
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- vytipovat v navrhu UP plochy pro veiejné prosp&né stavby a plochy asanaénich tprav;
- zajistit ochranu z4jmd Ministerstva obrany.

B.2. Zakladni koncepce rozvoje uzemi

Hlavni zasady koncepce rozvoje — zastavitelného uzemi a zastavitelnych ploch jsou:

- vytvofit podminky pro vyvazeny rozvoj uzemi, jaky je v daném tzemi mozny, rozvoj
bydleni, obéanského vybaveni a vyroby;

Resice

- koncepce rozvoje navazuje na koncepci stanovenou ptivodnim Gzemnim planem, zastavéné
uzemi bude dale rozvijeno jako souvisle urbanizovany celek;

- vymezeni novych ploch bydleni navazuje na zastavéné Uzemi, je navrzena dostavba
v zapadni, jizni a vychodni okrajové ¢asti sidla;

- stavajici zemédélsky areal bude vyuzit pro zemédélskou vyrobu, pro rozvoj lehké vyroby a
podnikatelskych aktivit budou vyuzity volné plochy zemédé€lského arealu, je navrzena plocha
pro lehkou vyrobu v navaznosti na plochu s objektem sypky v zapadni okrajové ¢asti;

- plochy obcanské vybavenosti v sidle jsou vyhovujici, je navrzena ptestavba plochy
s objektem sypky na obCanské vybaveni;

- plochy pro sport, budou soustiedény ve sportovnim arealu ve vychodni casti sidla, je
navrzena rekonstrukce vicetiCelového hfisté a vybudovani technického zazemi, hiisté pro déti
vybudovano na navsi u matetské Skoly, hiisté pro déti budou soucasti vefejnych prostranstvi u
navrhovanych ploch bydleni v zapadni ¢asti sidla;

- soucasti Upravy vefejného prostranstvi severni ¢asti navsi bude parkovisté za budovou
matetské Skoly a pfestavba vodni nadrze ,,MyS$ak* na ptirodni reten¢ni nadrz.

- Plocha Z.10, navrzena zménou Z1, méni vyuziti p.¢.303/25 v k.0. Resice, ze stavajici plochy
No — plochy zemédéelské — orna puida na zastavitelnou plochu BV — plochy smisené obytné —
venkovské BV.

- Plocha Z11, navrzena zménou €. 1, méni vyuziti parcel ¢. 180/1, 180/2, 181, 182, 183/1,
183/2 a 184 v k.u.Resice ze stabilizované plochy BV — plochy smiSené obytné — venkovské na
plochu Nz — sady a zahrady, aby bylo zamezeno vystavbé na téchto pozemcich
v bezprostfedni blizkosti kaple sv. Jana Nepomuckého, kterd by mohla v dalkovych
pohledech narusit krajinny raz.

- Plocha Z12, navrzena zménou ¢.1, méni vyuziti zbyvajici ¢asti parcely ¢. 178/1 a parcely ¢.
38 v k.u. Resice ze stabilizované plochy Nk — krajinna zelen, na plochu Pv — plochy vetejnych
prostranstvi — verejna zelen Zv a jejich zaclenéni do zastavéného uzemi, z divoda zvelebeni
plochy kolem kaple sv. Jana Nepomuckého.

Kordula

- obnova bytového fondu s moznosti vyuziti pro rekreaci;

- vymezeni nové plochy bydleni navazuje na zastavéné uzemi, je navrzena dostavba v zapadni
Casti sidla;

- plochy mimo souvislé hranice zastavéné¢ho izemi obce, rekreacni lokality u feky Rokytné,
lokality Valiiv mlyn a u soutoku Rokytné a Rouchovanky ztistanou na stavajicich plochéch;

- zajistit dobudovéani dopravni infrastruktury, dle moznosti zlepsit dopravni obsluznost vsech
objektli obytnych, obcanské vybavenosti a objektti a ploch pro podnikani;

- zajistit moznost organizace plochy navsi, vcetné feSeni kfizovatek mistnich komunikaci se
silnicemi, parkovaci plochy, chodniky pro pési a trasovani cyklotras, dale zastavky autobusu a
odstranéni dopravni zavady kiizovatky silnic 11/396 a 111/39220;

- zajistit moznosti umisténi parkovacich ploch pro ob¢anskou vybavenost a na navsi v
Resicich;
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- zajistit dobudovani technické infrastruktury.

Hlavni zésady rozvoje a ochrany nezastavéného uzemi

Koncepce rozvoje nezastavéného tzemi respektuje stavajici funkéni vyuziti ploch v
katastralnim tizemi a navrhuje:

- chranit stavajici porosty dfevin ve volné krajing, zejména s ekologickou a protierozni funkci

a dale zvysovat jejich podil, s ekologickou a protierozni funkci;

- doplnit plochy krajinné zelené jako soucast izemniho systému ekologické stability (dale jen
USES), doplnit sit interakénich prvke, aleji a stromoradi;

- zachovat plochy maloplo$ného hospodateni v krajin€, drobné drzby, zahrad, sadt a trvalych
travnich porostll v navaznosti na zastavéné uzemi;

- severni ¢ast Gizemi je vyuzivana intenzivné zemédélsky, ktera je ohrozena pudni a vétrnou
erozi. K omezeni eroznich u¢inkli obnovit polni cesty vymezené v katastru, které ¢leni bloky
orné pidy obnovit a doplnit liniovou zelen, aleje;

- jsou navrzeny protierozni opatieni v severni ¢asti izemi;

- komplexnim feSenim je zpracovani pozemkovych uprav, které obsahuji Plan spoleénych
zatizeni (PSZ), jehoz cilem je navrhnout soubor opatieni, kterymi budou vytvofeny podminky
k racionalnimu hospodafeni, ochrané a zGrodnéni ptidniho fondu, zlepSeni vodniho rezimu
uzemi, zvyseni ekologické stability krajiny;

- sohledem na krajinny raz nebudou vymezovany zastavitelné plochy pro fotovolaické a
vétrné elektrarny;

- jsou navrzeny liniové vysadby kolem zemédélského arealu pii jiznim okraji sidla ReSice,
které budou plnit funkci protiprachovou, protihlukovou, pohledové odcloni vyrobni plochy;

- v platnosti zlstavaji stanovené ochranné podminky, vcetné vyhlaSené trvalé stavebni
uzaveéry pro vystavbu objektll individualni a hromadné rekreace — tykéa se pouze ¢asti izemi
obce Resice, ktera se nachazi na izemi pfirodniho parku Rokytna;

- zajisténi a zvySeni prostupnosti katastralniho uzemi vedenim ucelovych komunikaci po
zemédélskych 1 lesnich pozemcich;

- zaclenit obec do cykloturistického systému v krajin€ a tim zvysit jeji turistickou atraktivnost,
provétit moznost propojeni cyklistickych a turistickych tras z obce do udoli feky Rokytné;

- v souladu s PUR CR je vymezeno tzemi pro uvazovanou vodni nadrz LAPV (lokality pro
akumulaci povrchovych vod), nadrz v udoli Rokytné, tento zameér je feSen uzemni rezervou.

- Zména vyuziti parcel ¢. 363/12, 363/2 a 358 zplochy NT — _trvaly travni porost® na
stabilizovanou plochu R— rekreace, v rekreaéni lokalité Spaleny mlyn. Uvedeni UP do

souladu se skuteénym stavem.

B.3. Hodnoty v iizemi a navrh jejich ochrany a rozvoje

Urbanistické hodnoty

Bude respektovana urbanisticka struktura osidleni utvafend historickym vyvojem obce, bude
respektovan terénni reliéf a krajinny raz z hlediska ochrany hodnot Gizemi;

Navrhy provadét tak, aby nebyl narusen charakter sidla venkovského charakteru a zachovany
urbanistické hodnoty tizemi:

- hladina zéstavby, urbanisticka struktura jadra obce — naves a jeji okoli

- dominanty: kaple sv.Jana Nepomuckého a zamek s parkem.

Kulturni hodnoty
Nové stavby a rekonstrukce provadét s ohledem na zachovani kulturnich a historickych

hodnot obce:

[nastavil f or mg§t oPvSnitdb.

[nastavil f or m§t oPvSnidb.

[nastavil f or m§t oPv&nifdb.
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- budou chranény registrované prohlasené kulturni pamatky, objekty zapsané v seznamu
nemovitych kulturnich pamatek, jsou obsazeny v textové a zakresleny v grafické Casti
odivodnéni tizemniho planu;

- budou chranény pamatky mistniho vyznamu, stavby lidové architektury (bozi muka, kiize);
Pii vystavbé postupovat v souladu se skutecnosti, ze celé k.u. je izemim archeologického
zajmu.

Krajinny raz, dominanty v tizemi

Charakter feSeného tizemi bude zachovan a respektovan pfi tizemnim rozvoji obce.

Bude respektovan terénni reliéf a krajinny raz z hlediska ochrany hodnot tzemi:

- zménou €. 1, méni vyuziti parcel ¢. 180/1, 180/2, 181, 182, 183/1, 183/2 a 184 v k.u.ReSice
ze stabilizované plochy BV — plochy smiSené obytné — venkovské na plochu Nz — sady a
zahrady, aby bylo zamezeno vystavbé na téchto pozemcich v bezprostiedni blizkosti kaple sv.
Jana Nepomuckého, kterd by mohla v dalkovych pohledech narusit krajinny rz.

- vjizni a zapadni ¢asti Piirodni park Rokytna, udoli feky Rokytné a lesnaté ¢lenité uzemi,
uzemi s vysokou pfirodni hodnotou;

- vseverni a vychodni ¢asti izemi, zemédé€lsky obhospodafované dominuji rozsahlé plochy
orné pudy, tzemi ¢leni udoli potokd Oles$na s ptfitoky ReSického a Hefmanického potoka,
které protékaji od severozapadu k jihovychodu, pfirodni vegetaci tvoii bifehové porosty,
lesiky, kfovinata i travnata lada u toku a aleje ovocnych stroml podél cest, doplnit plochy
krajinné zelené, aleje, stromotadi podél polnich cest a komunikaci.

Piirodni hodnoty
Respektovat stavajici hodnoty uzemi, ochranu tzemi Pfirodniho parku Rokytna a evropsky

vyznamnou lokalitu Reka Rokytna. Nove prvky realizovat dle Planu mistniho uzemniho
systému ekologické stability (MUSES).

C. URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE VYMEZEN{ ZASTAVITELNYCH
PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNI ZELENE

C. 1. URBANISTICKA KONCEPCE

Uzemni plan ReSice navaze na urbanistickou koncepci stanovenou UPO Resice a naslednych
zmeén. Bude respektovano a posileno centrum obce, respektovany dominanty obce a stavajici
charakter sidla a hladina zastavby. Zastavitelné plochy jsou feSeny v navaznosti na zastavéné
uzemi sidla.

Zachovani urbanistické struktury sidla

Centralni zénu sidla ReSice tvofi naves ve stfedni Céasti se soustiedénym obcanskym
vybavenim a upravenym parkem kolem toku potoka, ktera je pfirozenym centrem obce.

V prostoru navsi jsou vymezeny vefejna prostranstvi a parkové upravena vetejna zelen
s prostranstvim, pietnim mistem, odpocinkovou plochou a détskym hfistém u budovy
mateiské Skoly. Pfi prestavbach vtomto Vizemi bude respektovan historicky pidorys a
zachovano objemové feseni staveb.

Plochy bydleni

Resice

Plochy bydleni - venkovské tvoii ptevazujici ¢ast ploch bydleni. Charakter zastavby
zemédélskych usedlosti bude zachovan ve stfedni ¢asti sidla.

komunikaci ve vychodni a zapadni ¢ésti sidla.
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Jizné historického stfedu sidla je kompaktni zastavba domk s malymi pozemky, kterd slouzi
i pro rekreacni bydleni.

Plocha Z11, navrzend zménou ¢. 1, méni vyuziti parcel ¢. 180/1, 180/2, 181, 182, 183/1
183/2 a 184 v k.1.ReSice ze stabilizované plochy BV — plochy smi$ené obytné — venkovské na
plochu Nz — sady a zahrady, aby bylo zamezeno vystavbé na téchto pozemcich

v bezprostiedni blizkosti kaple sv. Jana Nepomuckého., kterd by mohla v dalkovych
pohledech narusit krajinny raz.

Nové rozvojové plochy bydleni, pfejaté znavrhu pivodniho tzemniho planu, dopliuji
strukturu sidla v jeho jizni, vychodni a zapadni okrajové Casti, jsou jiz Castecné zastavény
nebo je pfipravovana vystavba majiteli pozemkt. Dalsi rozvoj je sméfovan do zapadni casti
sidla, v navaznosti na rozestavénou ulici rodinnych domt, kde je navrZzena zastavba
rodinnych doml podél navrzené soubézné komunikace a vefejnym prostranstvim ve stfedu
navrzené zastavby.

Plocha Z.10. navrzend zménou Z1. méni vyuziti ¢asti p.¢.303/25 v k.0. ReSice, ze stavajici
plochy No — plochy zemédé€lské — orna puda na zastavitelnou plochu BV — plochy smiSené
obytné — venkovské BV.

Obytna zastavba bude realizovana formou venkovského bydleni v pfizemnich domech nebo
s podkrovim.

Kordula

Plochy pro bydleni- venkovské tvoti ulice, jednostranné obestavéna zemédélskymi usedlostmi
a na zapadni strané n€kolik volné postavenych domu v zahradach.

Nova rozvojova plocha bydleni pfejata z navrhu ptivodniho tizemniho planu, dopliiuje sidlo v
jeho zéapadni okrajové Casti, je navrZzena obnova bytového fondu s moznosti vyuziti pro
rekreaci.

Plochy pro rekreaci

Plochy rekreace, rekreaéni zafizeni a chatové lokality u feky Rokytné ziistanou na stavajicich
plochach.

Zména ¢.1 méni vyuziti parcel ¢. 363/12. 363/2 a 358 z plochy NT — trvaly travni porost na
stabilizovanou plochu R — rekreace, v rekreadni lokalit¢ Spaleny mlyn. Uvedeni UP do
souladu se skute¢nym stavem.

Plochy obé¢anského vybaveni

Resice

Stavajici plochy pro obcanskou vybavenost v sidle jsou stabilizované a vyhovujici. Je
navrzena prestavba plochy s objektem sypky, situované v zapadni ¢asti sidla, na obcanské
vybaveni.

Plochy pro sport, budou sousttedény ve sportovnim aredlu ve vychodni ¢asti sidla, je navrzena
rekonstrukce viceucelového hristé a vybudovani technického zazemi.

Hriste¢ pro déti vybudovano na ndavsi u matefské Skoly, hfisté pro déti budou soucasti
vetejnych prostranstvi u navrhovanych ploch bydleni v zapadni ¢asti sidla.

Piipustna je obcanska vybavenost vramci stavajicich a navrhovych ploch bydleni, za
podminky vylouceni negativnich dopadu (hluk apod.).

Zamek, byvaly statek, pamatkoveé chranény, vyzaduje rekonstrukci aredlu véetné obnoveni
zameckého parku. Méa dobré ptedpoklady pro vyuziti v oblasti cestovniho ruchu, vzhledem
k dobrému dopravnimu napojeni a atraktivnimu pfirodnimu okoli.

Kordula

Zachovna péce bude vénovana kaplicce, situovana na vetejném prostranstvi severné zastavby.
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Plochy vyroby a skladovani

Stavajici plocha zemédélského arealu a plochy drobné vyroby v sidle budou zachovany.

Pro rozvoj lehké vyroby a podnikatelskych aktivit budou vyuzity volné plochy zemédélského
arealu.

Nova rozvojova plocha pro lehkou vyrobu je navrzena v navaznosti na plochu s objektem
sypky v zépadni okrajové ¢asti;

Navrh plochy pro drobné podnikani ve vychodni ¢asti obce byl piejat z ptivodniho uzemniho
planu.

Drobnou a femeslnou vyrobu lze rozvijet také v plochach bydleni, ptipadné v plochach
obcanské vybavenosti, a to za predpokladu, ze nedojde ke zhorSeni zivotniho prostiedi
negativnimi dopady (hlukem, emisemi apod.).

Plochy pro vétrné a fotovoltaické elektrarny nebudou vymezovany s ohledem na krajinny raz,

jsou pfipustné na stfechach a fasadach ploch vyroby.

Plochy verejnych prostranstvi

V prostoru navsi a v uli¢nich prostordch jsou vymezeny vefejnd prostranstvi, nebudou
zastavovany, budou vyhrazeny pro dobudovani chodnikti, parkovist' a vefejné zelené, ktera
zkvalitni prosttedi v sidle. Plochy vefejnych prostranstvi podél stavajicich komunikaci
umozni rozsifit a upravit sit mistnich komunikaci, zlep$it parametry stavajicich mistnich
komunikaci, zajistit moznost budovani péSich komunikaci pro zvySeni bezpecnosti chodci,
ploch pro parkovani, dlouhodobé odstaveni vozidel a dobudovani autobusovych zastavek.

V severni Casti navsi je navrZzena Uprava vefejného prostranstvi, pfestavba vodni nadrze na
pfirodni reten¢ni nadrz s odpocinkovou plochou a vybudovani plochy pro parkovani za
budovou matetské skoly.

Vetejné prostranstvi v jizni ¢asti navsi vyfesit podrobné&jsi dokumentaci, dopravni studii, ktera
zajisti bezpeéné vedeni komunikaci, silnic a zejména feseni kiizovatek.

Plocha Z12, navrzena zménou ¢.1, méni vyuziti zbyvajici ¢asti parcely ¢. 178/1 a parcely ¢.
38 v k.u. Resice ze stabilizované plochy Nk — krajinna zelen, na plochu Pv — plochy vefejnych
prostranstvi — vefejna zelenl Zv a jejich za¢lenéni do zastavéného izemi, z duvodu zvelebeni
plochy kolem kaple sv. Jana Nepomuckého.

Plochy dopravni infrastruktury

Stavajici trasy silnic jsou v feSeném tzemi stabilizovany. Budou upravovany v dneSnich
trasach s pfipadnym odstranénim dopravnich zavad a upravou dle Navrhové kategorizace
krajskych silnic JMK.

Situovani autobusovych zastavek z hlediska dochazkové vzdalenosti je vyhovujici.

Je navrzena mistni komunikace na zdpadnim okraji zastavéného uzemi, kterd umozni
dostavbu obce.

Je navrzeno rozsifeni tras pro pési a cyklisty z obce do udoli Rokytné a tim dal$i navazani na
cykloturistické systémy Ptirodniho parku Rokytna.

Je navrZena obnova hlavnich uéelovych komunikaci, pfipustné je doplnéni novych tras na
zemédélskych a lesnich pozemcich.

C.2. NAVRH CLENENI UZEMI OBCE NA FUNKCNi PLOCHY
V hlavnim vykrese ¢. 1.2 jsou vyznaceny tyto funkéni plochy:

A. URBANIZOVANE UZEMI

- obytné uzemi se stavajici zastavbou — stabilizované
Z - zastavitelné plochy

P - plochy piestavby v zastavéném uzemi
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Plochy bydleni - B
Bv - plochy smiSené obytné — venkovské

Plochy pro rekreaci — R

Plochy ob¢anského vybaveni — O
Ov - plochy ob¢anského vybaveni — vetejna infrastruktura
Os - plochy obc¢anského vybaveni — sport

Plochy vyroby a skladovani — V

Vp - plochy vyroby a skladovani — lehky primysl

Vd - plochy vyroby a skladovani - drobné a femeslnéa vyroba
vz - plochy vyroby a skladovani — zemé&délska vyroba

Plochy vefejnych prostranstvi - Pv

Zv - plochy vefejnych prostranstvi — vetejna zelen
Zo - plochy zelené - ochranné, izola¢ni

DS  -plochy dopravni infrastruktury

T - plochy technické infrastruktury

W - plochy vodni a vodohospodaiské

B. NEURBANIZOVANE UZEMI

- plochy zemédélské
No - ornapuda
Nt - trvalé travni porosty
Nz - sady, zahrady
Nd - drobna parcelace

NL - plochy lesni

PR - plochy p¥irodni

Nk - plochy pfirodni - krajinna zelen
w - plochy vodni a vodohospodarské

C.3. VYMEZENI{ ZASTAVITELNYCH PLOCH - Z

Néavrh tizemniho planu urcuje plochy, které budou potiebné pro ptirozeny rozvoj obce. Tyto
plochy jsou jednoznacné vyuzitelné, a to pro rozvoj obytné vystavby, ob¢anského vybaveni,
dopravni a technické infrastruktury.

C.3.1 Plochy bydleni - ReSice
Plochy bydleni - plochy smi§ené obytné — venkovské - BV

Plochy Zla., Z1b jiz byly zastavény, zastavéné plochy byly zménou aktualizovany a zarazeny
do zastavéného uzemi.

Plocha Z2 — dostavba zapadni strany ulice na jiznim okraji zastavéného uizemi v navaznosti
na stavajici zastavbu, dopravni napojeni na mistni komunikaci prodlouzenou v trase ucelové
komunikace.

Plocha Z3 — dostavba vychodni strany ulice na jiznim okraji zastavéného izemi v navaznosti
na stavajici zastavbu, podle piivodniho tizemniho planu, dopravni napojeni na mistni
komunikaci prodlouzenou v trase uc¢elové komunikace.
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Plochy Z4a, Z5a — navrhovand vystavba ulice rodinnych domu na zapadnim okraji
zastavéného Uzemi, v navaznosti na stavajici a rozestavénou zdstavbu. Pro zastavbu bude
vybudovana nova mistni komunikace napojena na mistni komunikaci a silnici 11/396
Rouchovany — Brankovice — Nova ves.

Plocha Z6 — dostavba na vychodnim okraji zastavéného tGzemi v navaznosti na stavajici
zastavbu, podle ptivodniho tizemniho planu, dopravni napojeni na silnici 111/39220 Horni
Dubnany — ReSice.

Plocha Z.10 - dostavba na zdpadnim okraji zastavéného izemi u silnice k Rouchovanum
v navaznosti na stavajici zastavbu.”

Plocha Z11, navrzena zménou ¢. 1, méni vyuziti parcel ¢. 180/1, 180/2, 181, 182, 183/1
183/2 a 184 v k.u.ReSice ze stabilizované plochy BV — plochy smiSené obytné — venkovské na
plochu Nz — sady a =zahrady, aby bylo zamezeno vystavbé na téchto pozemcich
v bezprostifedni blizkosti kaple sv. Jana Nepomuckého, kterd by mohla v dalkovych
pohledech narusit krajinny raz.

Plochy bydleni - Kordula

Plocha Z9 — dostavba v zapadni ¢asti zastavéného uzemi v navaznosti na stavajici zastavbu,
podle zmény €. 1 pivodniho izemniho planu, dopravni napojeni ze silnice 111/3961 Kordula —
spojovaci.

C.3.2 Plochy pro vyrobu a skladovani — lehky priamysl

Plocha Z7 — navrhovana plocha je situovana na zapadnim okraji sidla, u silnice
k Rouchovaniim, za regula¢ni stanici plynu, podle puvodniho uzemniho planu uzemni
rezerva. Dopravni napojeni u€¢elovou komunikaci na silnici 11/396 Rouchovany — Brankovice
— Nova ves.

C.3.3 Plochy pro vyrobu a skladovani — drobna a Femeslna vyroba

Plocha Z8 — navrhovana plocha je situovana ve vychodni ¢&asti sidla, pfevzata podle
pivodniho izemniho planu, dopravné obslouzena ucelovou komunikaci.

C.3.4 Plochy pro verejné prostranstvi, véetné dopravni infrastruktury
Plocha Z1c — plocha pro vefejné prostranstvi, chodnik, v¢. dest'ové kanalizace podél silnice
Plochy Z4b, Z5b — plocha pro vefejné prostranstvi, mistni komunikaci, technické vybaveni.

C.4. PLOCHY PRESTAVBY - P

Plochy obéanského vybaveni - vefejna infrastruktura - Ov

Plocha P1 — piestavba plochy s objektem sypky, situovana na zapadnim okraji sidla, u silnice
k Rouchovaniim podle pivodniho uzemniho planu plocha pro vyrobu, navrhovand zména
vyuziti a prestavba na plochu ob&anského vybaveni. Dopravni napojeni u¢elovou komunikaci
na silnici 1I/396 Rouchovany — Brankovice — Nova ves.

Plochy verejnych prostranstvi - Pv

Plocha P2 — vyuziti plochy vefejného prostranstvi za budovou mateiské skoly pro rozsifeni
objektu mateiské Skoly a pro dopravni obsluznost.

Plocha P3 — piestavba vodni nadrze ,,MySak* situované na ReSickém potoce, v severni Casti
navsi, na ptirodni reten¢ni nadrz a odpocinkovou plochu.

Plocha Z12, navrzena zménou ¢.1, méni vyuziti zbyvajici ¢asti parcely ¢. 178/1 a parcely ¢.
38 v k.u. ReSice ze stabilizované plochy Nk — krajinnd zelen, na plochu Pv — plochy vetejnych

[nastavil f or m§t oPvSnidb.

odstranil: Plochy Z1a, Z1b — dostavba na zapadnim okraji
zastavéného izemi u silnice k Rouchovantim, dostavba
rozestavéné uli¢ni zastavby podle ptivodniho tzemniho
planu. §

Plocha Z2 — dostavba zapadni strany ulice na jiznim okraji
zastavéného izemi v navaznosti na stavajici zastavbu,
dopravni napojeni na mistni komunikaci prodlouZenou v trase
ucéelové komunikace.

Plocha Z3 — dostavba vychodni strany ulice na jiznim okraji
zastavéného izemi v navaznosti na stavajici zastavbu, podle
puvodniho izemniho planu, dopravni napojeni na mistni
komunikaci prodlouZenou v trase u¢elové komunikace.
Plochy Z4a, Z5a — navrhovana vystavba ulice rodinnych
domu na zapadnim okraji zastavéného izemi, v navaznosti na
stavajici a rozestavénou zastavbu. Pro zastavbu bude
vybudovana nova mistni komunikace napojend na mistni
komunikaci a silnici 11/396 Rouchovany — Brankovice — Nova
ves.

Plocha Z6 — dostavba na vychodnim okraji zastavéného
uzemi v navaznosti na stavajici zastavbu, podle piivodniho
uzemniho planu, dopravni napojeni na silnici 111/39220 Horni
Dubnany — Resice.
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prostranstvi — vefejna zelen Zv a jejich zaélenéni do zastavéného tzemi, z duvodu zvelebeni
plochy kolem kaple sv. Jana Nepomuckého.

D.  KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK PRO
JEJI UMISTOVANI

D.1. DOPRAVA A DOPRAVNI ZARIZEN{

Stavajici dopravni skelet v katastralnim uzemi obce, tj. silni¢ni sit, mistni komunikace,
ucelové komunikace, doprava v klidu, pési trasy a cyklotrasy bude zachovan. Nové se
navrhuje:

Silnice

Silnice 11/396, 111/39220 a I11/3961 v katastralnim tizemi obce budou ponechany mimo

prujezdni Gsek ve stavajicich trasach a upravovany v kategorii S 6,5/60. VSechny silnice jsou
dle Kategorizace silnic JMK vedeny jako silnice lokalniho vyznamu.

V prijezdnim useku bude silnice 11/396 upravovana ve funkéni skupiné B jako sbérna
komunikace typu MS2 12/9/50.

Silnice III. tfidy budou v zastavéném uzemi upravovany ve funkéni skupiné C jako obsluzné a
typu MO2 8/6/50.

Kiizovatku silnic 11/396 a 111/39220, kterd je dopravni zavadou, navrhujeme fesit v ramci
podrobnéjsi dokumentace — dopravni studii.

Mistni komunikace

Jsou vymezeny jednozna¢né plochy pro mistni komunikace stavajici i navrhované.

Plochy Z4b a Z5b jsou navrzeny mistni komunikace na zapadnim okraji zastavéného tGizemi,
které umozni dopravni obsluhu navrhovanych rodinnych domt

Ucelova doprava

UP umoziuje jako piipustné vybudovani nebo rozsifeni ugelovych komunikaci v ramci
jednotlivych zemédélskych a lesnich ploch v souladu s podminkami vyuziti tzemi.
Hromadné doprava

UP umoziuje v ramei ploch vefejnych prostranstvi a navazujicich dopravnich ploch tpravy
autobusovych zastavek; tj. dobudovani zastavkovych pruhii, néstupist s navaznosti na
chodniky pro pési a cekarny.

Doprava v klidu

UP piipousti budovani parkovacich ploch na plochach vefejnych prostranstvich stavajicich i
navrzenych a plochach navrzenych pro obytnou vystavbu, obcanskou vybavenost a pro
vyrobu a skladovani. Parkovani pro stavajici plochy vyroby a skladovani budou feSeny ve
svych arealech a na svych plochach a pozemcich.

D.2. TECHNICKA INFRASTRUKTURA

D.2.1. Zasobovani vodou

Stavajici systém zasobeni pitnou vodou je respektovan. Obec bude nadale zasobena pitnou
vodou ze skupinového vodovodu Stitary - Dukovany, ve spravé spoleénosti Vodéarenské a.s.
Ttebic. Navrzené plochy bydleni budou napojeny novymi vodovodnimi fady, event.
ptipojkami na stavajici rozvody vody, s dostate¢nou kapacitou pro ptrevod pozarni vody,
v ramci ploch vefejnych prostranstvi a ploch dopravni infrastruktury. Dale budou doplnény i
nové vodovodni fady v zastavéné casti, kde dosud nejsou. Vramci ploch vefejnych
prostranstvi a ploch dopravni infrastruktury budou stavajici vodovodni fady v maximalni
mozné mife zaokruhovany. Rekreacni objekty budou i nadale zasobovany z vlastnich studni,
stejné jako sidlo Kordula.
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D.2.2. Odvadéni a ¢iSténi odpadnich vod

Stavajici systém likvidace odpadnich vod je respektovan a je zachovan Stavajici stokova sit’
v obci je koncipovana jako jednotna. V roce 2015 byla realizovana rekonstrukce stavajici
stokové site, véetné COV. Stavajici stoky jsou vyuzivany i nadéle. Vlastni stokova sit’ v obci
je vetvena, pritok gravitacni, s jednou pfecerpavaci stanici na stokové siti a 12 domovnimi
Cerpacimi stanicemi. Na stokovou sit’ jsou napojeny splasky od obyvatelstva, rekreacnich
objektl, vybavenosti a z provozu drobnych zivnosti, které jdou svedeny na ¢istirnu odpadnich
vod situovanou jizn& Resic, na levém biehu toku Olesné. Cistirna odpadnich vod je
mechanicko-biologicka s technologii nizkozatizené aktivace s biologickou nitrifikaci a
denitrifikaci a s chemickym srazenim fosforu, s kapacitou 60,5 m*/d, 375 EO (ekvivalentnich
obyvatel). Pro navrhované lokality , bude navrzena vystavba splaskové ¢i oddilné kanalizace.
Likvidace splaskovych odpadnich vod v sidle Kordula a rekreacnich objektli bude i nadale
feSena individudlné (jimky na vyvazeni).

Destové vody budou v souladu s legislativou v co nejveétsi mife zadrzovany a vsakovany na
plose.

D.2.3. Zasobovani elektrickou energii

V feseném uzemi budou respektovany stavajici trasy venkovniho vedeni ZVN 400 kV ¢.434
Cebin - Slavétice a dvojité venkovni vedeni ZVN 400 kV &.435 a &.436 Slavétice —
Sokolnice, ve stfedni ¢asti izemi obce ve sméru sever - jih prochazi venkovni vedeni ZVN
400 kV ¢.437 Slavétice — Durnrohr a v soubéhu s vedenim VVN ¢€.437 prochazi dvojité
venkovni vedeni VVN 110 kV Slavétice - Znojmo — Suchohrdly.

ZUR vymezuji vefejné prospénou stavbu:

TEEO02 (Slavétice-) hranice kraje — Sokolnice, nové vedeni pirevazné v soubéhu se stavajici linkou
400 kV, takto: Sitka koridoru 400 m, minimaln¢ 200 m.

Redené katastralni uzemi bude i ve vyhledu zasobovéano z vedeni VN 22 kV. Pfedpokladany
potiebny piikon pro planovany rozvoj obce bude zajistén ze stavajici distribucni soustavy po
ptipadném posileni stavajicich distribu¢nich TS a podle pozadavkil na zajisténi piikonu pro
navrhovanou vystavbu.

Bude respektovano podzemni a nadzemni vedeni NN. V ramci ploch vefejnych prostranstvi a
ploch dopravni infrastruktury realizovat pro zastavitelné plochy a plochy prestaveb kabelové
rozvody NN v ndvaznosti na stavajici stav, pfipadné provedenim samostatnych kabelovych
vyvodi z jednotlivych trafostanic — podle pozadovanych piikont a rozsahu vlastni vystavby.
Veftejné osvétleni v novych lokalitach vystavby bude provedeno jeho rozsifeni navazanim na
soucasny stav.

D.2.4. Zasobovani plynem

V feseném Uzemi budou respektovany stavajici trasy plynovodu, bude respektovana stavajici
koncepce. Obec je zasobena plynem z VTL propojovaciho plynovou DN 150, PN40 Raksice-
Vémyslice-Rouchovany-Hrotovice a VTL regulacni stanice situované v jizni ¢asti ReSic u
silnice 11/396 a STL plynovodu pro zasobeni obce.

Potebné mnozstvi zemniho plynu vyplyvajici z navrhu UP bude zajiiténo prostfednictvim
stavajici distribuéni sité¢ navazanim na stavajici soustavu a jejim rozsifenim pro navrhové
plochy v ramci ploch vefejnych prostranstvi a ploch dopravni infrastruktury.

D.2.5. Zasobovani teplem
Koncepce zasobovani teplem je v feSeném tizemi stabilizovana. Stavajici systém zasobovani

teplem bude i nadale v pfevazné mife vyuzivat zemni plyn.

D.2.6. Telekomunikacni a spojova zarizeni

odstranil: bude splaskova sit’ prodlouzena s odvedenim na
Cov.
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Koncepce telekomunikaci je vlzemi stabilizovana. Stavajici dalkové 1 mistni
telekomunikacni objekty a sité¢ budou respektovany. V ramci ploch vefejnych prostranstvi a
ploch dopravni infrastruktury realizovat pro zastavitelné plochy a plochy pfestaveb kabelovou
sit’ v ndvaznosti na stavajici sit’.

Radiolokacéni zafizeni
Resené uzemi se nachdzi v zdjmovém Uzemi Ministerstva obrany, v ochranném pasmu
radiolokacniho zafizeni, které bude respektovano.

D.2.7. Odpadové hospodarstvi — komunalni a téidény odpad

Rodinné domy a soukromé podnikatelské subjekty budou mit nddoby na odpad na svém
pozemku. Odstrafiovani komunélnich a stavebnich odpadi z obce bude nadale zajisténo
odvozem, bude respektovan stavajici systém nakladdani s odpady. Bude provadéno tfidéni
odpadu. Velkoobjemové kontejnery na neskladny odpad budou odvazeny. Nebezpecny odpad
bude ukladan do specielnich kontejnerti a odvazen. Situovani samostatného sbérového dvora
se vzhledem k velikosti obce nenavrhuje.

Vychodné od ReSic se nachazi povolend skladka inertnich odpadi, kterd se pribézné
rekultivuje.

E. KONCEPCE UPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENI PLOCH A
STANOVENI PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITi, UZEMNI
SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY,
PROTIEROZNI OPATRENI, OCHRANA PRED POVODNEMI, REKREACE,
DOBYVANI NEROSTU

E.1. Koncepce usporadani krajiny

Zajmové uzemi budou i nadale tvofit plochy z vétsi Casti plochy lesni a zemédélské - orné
pudy a v malé ¢asti plochy sadi a trvalé travni porosty. Jedna se o funk¢ni plochy, které
pokud to neni navrzeno v izemnim planu nelze zastavét.

Bude zachovan krajinny raz okoli zastavénych ¢asti ReSice a Kordula, ktery tvofi plochy
zahrad, sadli a drobné drzby po obvodu sidel, v jizni ¢asti Resic udoli potokli ReSického a
Olesné, v severni Casti sidla Kordula udoli potoka Olesné s vodni nadrzi na toku.

Jizni a zapadni ¢ast feSeného tizemi je soucasti oblasti se zvySenou ochranou krajinného razu
vyhlageného P¥irodniho parku Rokytna. UP respektuje piirodni hodnoty tizemi a vymezuje
podminky pro ochranu krajinného razu.

Z hlediska ochrany krajinného razu budou respektovany tyto zasady:

Bude respektovan krajinny raz uzemi a v ¢astech tvoticich obraz obce (lesy a biehové porosty
vodnich tokd, louky v tdolich tokti a drobné lesiky v zemédélské krajin€), vCetné zapojeni
zastavénych tGzemi do krajiny (obnova stromofadi podél silnic a polnich cest). Ptipadné
zésahy do tzemi (komunikace, nadzemni inzenyrské sité, vodohospodaiské upravy) musi byt
citlivé situovany a zaclenény do krajiny.

Koncepce uspotadani krajiny se zdsadné neméni, v krajiné nejsou navrhovany zadné plochy a
stavby krom¢ téch, které rozSituji zastavitelné plochy v navaznosti na zastavéné tzemi.
Budou doplnény skladebné &asti USES lokalni urovné a krajinna zelefi.

Plocha Z12, navrzena zménou ¢.1, méni vyuziti zbyvajici ¢asti parcely ¢. 178/1 a parcely ¢.
38 v k.u. Resice ze stabilizované plochy Nk — krajinna zelen, na plochu Pv — plochy vetejnych
prostranstvi — vetejna zelen Zv a jejich zaclenéni do zastavéného uzemi, z divodu zvelebeni
plochy kolem kaple sv. Jana Nepomuckého.
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E.2. Vymezeni a stanoveni podminek pro zménu ve vyuZiti ploch
Uzemni rozsah je stanoven v grafické ¢asti dokumentace ve vykrese ¢. 1.2 Hlavni vykres.

Uzemni plan vymezuje plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti v krajing:

- plochy zeméd¢lské

- plochy lesni

- plochy piirodni

- plochy pfirodni — krajinna zeleni
- plochy vodni a vodohospodarské

Podminky realizace jiného zptisobu vyuziti ploch mohou byt upfesnény na zakladeé
Komplexnich pozemkovych tprav.

Plochy zemédélské

Resené tizemi tvofi ve vychodni a severni ¢asti izemi prevazné plochy orné pidy.

Je vymezen regionalni a lokalni systém ekologické stability uzemi. Bude respektovana
krajinna zelen, je navrzeno doplnéni doprovodné zelen¢ podél komunikaci a cest, doplnéni
btehovych porosti. V blocich orné pidy budou obnoveny ucelové komunikace spolecné
s vysadbou stromotadi, Je navrzen vétrolam, situovany podél zapadni strany navrhované
vystavby v zapadni ¢asti ReSic, s cilem zamezit vétrnou a pidni erozi.

Je ptipustné zvySovani podilu trvalych travnich porostii na zemédélskych pozemcich, zejména
na svazitych plochach ohrozenych erozi. Je nepfipustné snizovani podilu rozptylené zelené a
zelené rostouci mimo les na ukor zemédélskych ploch.

Uzemni pldn vymezuje funkéni typy:

plochy zemédélské - orna ptida - No

plochy zemédélské - trvalé travni porosty - Nt

plochy zemédélské - zahrady, sady - Nz

plochy zemédélské - drobna parcelace - Nd

Plochy lesni - NL
Plochy lesni tvoii pozemky uréené k plnéni funkce lesa, lesy hospodaiské. Vysadba dalSich

lesnich porostli je mozna v souladu spodminkami vyuZiti pro jednotlivé plochy. UP
nenavrhuje zddné rozvojové plochy na plochach PUPFL. Budovani novych rekreacnich
objektd na lesnich pozemcich je nepiipustné. Na plochach USES budou plochy lesni
upravovany v souladu s Planem USES.

Plochy p¥irodni - PR

Uzemnim planem jsou stanoveny podminky pro vyuziti EVL Reka Rokytna, dale plochy
biocenter a biokoridord, na kterych bude hospodafeno a budou upravovany v souladu
s planem USES.

Plochy prirodni — krajinna zelei - Nk

Tyto plochy piestavuji plochy krajinné zelené a doplitujici krajinotvorné prvky, které utvareji
krajinu a které je nutné chranit. Vzhledem k nizké ekologické stabilité¢ krajiny v severni a
vychodni ¢asti izemi jsou pfirodni hodnotou i biehové porosty kolem vodnich tokd,
doprovodna vegetace podél cest a dalsi rozptylena zelen v krajing, ktera neni na lesni padé.
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Plochy vodni a vodohospodaiské - W

Vodni plochy a toky budou zachovéany ve stavajicich plochach. Reseni UP respektuje plochu
v §ifce 6 m od biechové ¢ary vodnich tokl. V této plose nebude ptipustné umist'ovat zadné
stavby, kromé staveb vodohospodaiskych a staveb inzenyrskych siti. V ramci pfipustnych
¢innosti na zeméd¢lské a lesni pidé je umoznén navrh vodnich ploch zvysujicich ekologickou
stabilitu uzemi pti respektovani podminek ochrany ptirody a krajiny.

V souladu s PUR CR je vymezeno tzemi pro uvazovanou vodni nadrz LAPV (lokality pro
akumulaci povrchovych vod), nadrz v Gidoli Rokytné, tento zamér je v izemnim planu feSen
uzemni rezervou R1.

E.3. Uzemni systém ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability je vyznagen v grafické ¢asti dokumentace ve vykrese

&. 1.2 Hlavni vykres. V UP jsou vymezeny skladebné ¢asti USES regionalniho vyznamu:

Vymezené regionalni biocentrum

- regionalni biocentrum RBC 223 Valtiv Mlyn — existujici, funkéni biocentrum

Regionélni biocentrum 223 Valiv Mlyn pokracuje i za hranici k.u. ReSice, jeho soucasti je

niva a lesni a skalni ekosystémy na obou strmych svazich udoli.

Vymezené regionalni biokoridory

- Regionalni biokoridory RK 1482 a RK 1483 jsou existujici, funkéni. RK 1483 je roz¢lenén
vlozenymi lokalnimi biocentry na tfi useky. RK jsou v udolnim zafezu, reprezentativni
ekosystémy jsou na strmych svazich a ekosystémy udolni nivy zvysuji jejich biodiverzitu.

Viechny skladebné &asti regionalniho USES jsou existujici, vymezené, nachazi se v

Pfirodnim parku Rokytna.

Vymezené lokalni biocentra

Vymezeno celkem 8 lokalnich (mistnich) biocenter - existujici, funkéni.

Vymezené lokalni biokoridory

Vymezeno celkem 8 lokalnich (mistnich) biokoridort. Dvé biocentra jsou vlozena do

regionalniho biokoridoru. Jedna vétev mistniho USES je vedena nivou Ole$né a reprezentuje

vIh¢i stanovists. Na regionalni USES navazuje mistni USES reprezentujici hydricky normalni

az sussi stanoviste.

Specifickym typem je mistni biocentrum LBC 8 Ctvrtky, které zahrnuje ekosystémy stepnich

lad s pfevahou xerotermnich travnik. Tomuto charakteru odpovida také biokoridor, ktery je

vymezen na susSich pastvinach. Piedpokladame pouze doplnéni lemem kett. Nejedna se o

lesni ¢ast USESu.

E.4. Prostupnost Krajiny, protierozni opatieni, ochrana pied povodnémi, rekreace,
dobyvani nerostii

Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny je feSena prostiednictvim ucelovych komunikaci, cyklistickych stezek a
cest pro pési. Vytvafeni novych, tizemnim planem piimo nenavrhovanych ucelovych
komunikaci je v nezastavéném tzemi pfipustné, pokud nedojde k negativnimu ovlivnéni
hlavniho zpisobu vyuziti dotéené plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti nebo ovlivnéni zajmu
ochrany ptirody a krajiny.

Odtokové poméry, protierozni opatieni

Stavajici vodni toky a nadrze jsou navrhem respektovany, z hlediska platné legislativy je
kolem nich vymezeno ochranné pasmo pro udrzbu.

Odtokové poméry nebudou navrhem vyrazné ovlivnény. Jsou navrzeny dva piikopy
povrchového odvodnéni, které maji ochranit stavajici i navrzenou zastavbu pied piivalovymi
desti. Zemédélské plochy jsou casteéné erozné ohrozeny, ke snizeni erozniho smyvu
dodrzovat ptredepsané osevni postupy (organizaéni a agrotechnické opatfeni), vzhledem
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k eroznimu ohrozeni a ohrozeni zastavby zaplavami je nutné zpracovat pozemkovou upravu,
véetné Planu spolecnych zafizeni.

Jsou vymezeny plochy zmén v krajiné. Navrh a realizace protieroznich opatfeni jsou obecné
piipustné nebo podmineéné piipustné ve vsSech typech ploch v nezastavéném uzemi.
Podminecné piipustné jsou tam, kde by mohlo dojit k negativnimu ovlivnéni zajma ochrany
ptirody a krajiny. Problematika vétrné eroze je feSena navrhem vétrolamu podél zapadniho
okraje sidla Regice, izolaéni zelené kolem vyrobnich arealii a navrhem USES.

V souladu s PUR CR je vymezeno tzemi pro uvazovanou vodni nadrZz LAPV (lokality pro
akumulaci povrchovych vod). Jde o nadrz v udoli Rokytné, kterd zasahuje Castecné do
Jihomoravského kraje i Kraje Vyso&ina. Tento zamér je fe§en v souladu s pozadavky PUR CR
uzemni rezervou R1.

Ochrana pted povodnémi.

Reka Rokytna ma stanoveno zaplavové uzemi pro Q s, Q 20 a Q 100 , a to véetnd aktivni
z6ny zéplavového izemi toku Rokytné v km 0,000 — 49,320 . Bylo vyhlaseno KU JmKraje
dne 7.1.2013 pod ¢.j. IMK 84123/2012.Toto zaplavové uzemi nezasahuje do zastavénych
casti obce.

Rekreace

Jsou vymezeny stabilizované plochy pro rekreacni vyuziti u feky Rokytné: lokalita Valav
mlyn, situovana v meandru feky Rokytné a rekreacni zafizeni pfi soutoku feky Rokytné a
Rouchovanky jihozapadné od Resic a chaty pro rodinnou rekreaci.

Ptipustnost zafizeni turistiky a cestovniho ruchu v nezastavéném tuzemi je uvedena
podminkach vyuziti ploch v nezastavéném tizemi. V nezastavéném Gzemi nelze umistit nova
zatizeni pro pobytovou rekreaci.

Plochy pro dobyvani nerostti

V katastru se nachazi sesuvna a poddolovana uzemi ReSice — zelezné rudy ve dvou lokalitach,
pfi jizni a severozapadni hranici izemi. Uzemni plan nenavrhuje plochy pro dobyvani
nerostu.

F. ST@NOVENI’ PODMiNEK PRO yYUZITi PLOCH S BOZDiLNYM o
ZPUSOBEM VYUZITi A PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI

F.1. Plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti

Plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti pokryvaji beze zbytku celé feSené tizemi. Na plochéach
s rozdilnym zptisobem vyuziti je sledovano:

- typ plochy, specifikovany kodem, v grafické ¢asti barvou a kodem
- rozliSeni ploch stabilizovanych a ploch zmén
- podminky pro vyuziti ploch

Na feSeném tizemi jsou rozliSovany plochy:
- urbanizované uzemi - zastaveéné a zastavitelné (zastavéné uzemi a plochy zmén)
- neurbanizované izemi - nezastavéné a nezastavitelné

Plochy v zastavéném uzemi a zastavitelnych plochéch:
a) plochy smiSené obytné - venkovské BV
b) plochy obcanského vybaveni — vefejna infrastruktura Ov
plochy obc¢anského vybaveni - sport Os
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¢) plochy vefejnych prostranstvi Pv
plochy vetejnych prostranstvi — verejna zelen Zv
d) plochy rekreace R
e) plochy vyroby a skladovani — lehky pramysl Vp
f) plochy vyroby a skladovani - drobna a femeslna vyroba Vd
g) plochy vyroby a skladovani - zemé&délska vyroba Vz
h) plochy zelen¢ ochranné, izola¢ni Zo
ch) plochy dopravni infrastruktury DS
i) plochy technické infrastruktury T
Plochy nezastavéné a nezastavitelné tvofi:
a) plochy zemédélské — orna ptida No
b) plochy zemédélské — trvalé travni porosty Nt
¢) plochy zemédélské — zahrady, sady Nz
d) plochy zeméd¢lské — drobna parcelace Nd
e) plochy lesni NL
f) plochy piirodni PR
) plochy pfirodni — krajinna zelen Nk
h) plochy vodni a vodohospodaiské W

Podminky pro vyuziti ploch stanovuji:
- podminky prostorového usporadani izemi, kterymi se stanovi zakladni prostorové

charakteristiky jednotlivych ¢asti izemi

- limity funkéniho vyuziti Gzemi, kterymi se stanovi struny popis a vycet ¢innosti

pro jednotlivé zony:

- hlavni vyuziti - pfevazujici ucel vyuziti plochy

- pfipustné vyuziti - vyuziti, pro které je izemi zoény uréeno

- podminéné piipustné vyuziti - vyuziti, které nenarusuje zékladni funkci izemi zony, vyuziti
je pripustné pii splnéni stanovenych podminek

- nepiipustné vyuziti - vyuziti, které vede k naruSeni zakladni funkce uzemi. Nelze ho na
plose povolit.

Organizace Uzemi ReSice ve vztahu k prostorovému uspofadani odpovidd funkénimu
vymezeni Gizemi obsazenému ve vykresu €. 1.2 Hlavni vykres.

F.2. Podminky pro vyuZiti ploch

URBANIZOVANE UZEMI
a) Plochy bydleni

Plochy smiSené obytné — venkovské BV
- plochy bydleni se stavajici zastavbou stabilizované

- - Z — zastavitelné plochy mimo zastavéné tizemi ReSice:, odstranil: 9
Zla, Z1b — dostavba v zapadni ¢asti u silnice k Rouchovanim

- Z2 — dostavba zapadni strany ulice v jizni Casti sidla

- Z3 — dostavba vychodni strany ulice v jizni ¢asti sidla

- Z4a, Z5a — navrhovana vystavba rodinnych domu v zapadni ¢asti sidla

- 76 — dostavba ve vychodni ¢asti u silnice k Hornim Dubnantim

- Z — zastavitelné plochy mimo zastavéné tizemi Kordula:

- Z9 — dostavba v zapadni ¢asti sidla.

-Z10 - dostavba na zapadnim okraji zastavéného Uzemi u silnice k Rouchovanim
v navaznosti na stavajici zastavbu.”
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Hl a v ni: Twaléui Zdc¢akné bydleni venkovského charakteru se zdzemim uzitkovych

zahrad a hospodaiskych traktli pro samozasobitelské hospodarstvi.

Pf i pust nOblanvk§ wybavienf dro obsluhu tzemi, détska hiisté, drobné provozovny,

souvisejici technicka infrastruktura, plochy parkovani pro automobilizaci

1:2,5, chodnik pro pési.

Podminé&né pF:ilUpmins zem&ilska y fanfedind viyroba bez negativnich vlivi

na zivotni prostfedi. Plochy Zla a Z1b, Z6, Z9, ve kterych je ptipustné realizovat chranéné

prostory podle zakona o ochrané vefejného zdravi, budou navrhovany tak, aby na nich

nevznikaly pozadavky na omezovani provozu na silnicich na zakladé zdkona o ochrané

vetejného zdravi.

Nepfipust n¥ekend wtavllyi at Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a piipustnym

vyuzitim, zejména stavby pro primyslovou vyrobu, zemédélskou velkovyrobu, skladovani

a velkoobchod, stavby naro¢né na dopravni obsluhu. VesSkeré stavby a Cinnosti, jejichz

negativni U¢inky na zivotni prostfedi pfekracuji pfipustnou mez.

Podminky prostorového usporadani:

- respektovat tradi¢ni charakter zastavby, hmotovou strukturu

- max.vyska do dvou nadzemnich podlazi

- nové stavby a nastavby, piistavby, prestavby a stavebni upravy stavajicich staveb
nespliyjici tyto regulativy nejsou ptipustné.

b) Plochy obéanského vybaveni

Plochy ob¢anského vybaveni — vefejna infrastruktura - Ov

HI a v n i:ObganskaZvibavénost, obchod a vefejné stravovani, ubytovani a sport, stavby
pro Skolstvi a kulturu, stavby pro zdravotnictvi a socialni péci, stavby cirkevni, nevyrobni
sluzby, dopravni a technicka infrastruktura.

PF i pust n:éStavbyvpyoundividudini bydleni, chodniky pro p&si, parkovisté pro
automobilizaci 1 : 2,5.

Nepfipustné dyublyt ProvaegoBrewijibi sivotni prostiedi a obtézujici
okoli (hluk, prach, znecisténi, bezpecnost apod.), stavby pro vyrobu a skladovani, stavby pro
zemédélskou vyrobu.

Podminky prostorového usporadani
- max.vyska dvé nadzemni podlazi a podkrovi u novostaveb

Plochy ob¢anského vybaveni - sport - Os

Ha v n i :WPlychyZpbrtovinich hfist’ a jiné plochy vhodné pro sport a traveni volného ¢asu.
PF i pust néblanska wybakeinokt,i stavby pro sluzby, stravovani, ubytovani, které
souvisi s hlavni funkci, chodniky pro pési, parkovani pro automobilizaci 1 : 2,5, technicka
infrastruktura.

Podmi néné pf: fepistagoveno€ vy uziti

Nep? i pust ©OEytnd vastavlia,i fdraimyslovda vyroba, Zivoisna vyroba, femeslna
vyroba.

Podminky prostorového usporadani

Objekty doprovodnych sluzeb pro sportovni zafizeni — max. 2 nadzemni podlazi a podkrovi,
tvar stfechy bez omezeni

Dalsi podminky pro v§echny plochy rekreace a sportu:

- zajistit parkovani a odstavovani vozidel v rdmci i mimo plochy rekreace a sportu;
parkovani bude navrhovano pro automobilizaci 1: 2,5.

¢) Plochy vei‘ejnych prostranstvi — Pv
Polyfunkéni plochy vefejnych prostranstvi:
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- stavajici plochy vefejnych prostranstvi - ndves v centru obce, uli¢ni prostory

- stavajici vefejna prostranstvi s vefejnou zeleni

- Z 4b, Z5b - navrzené plochy pro umisténi mistni komunikace pro dopravni obsluhu ploch

- Uprava prostranstvi v jizni ¢asti navsi, uprava kiizovatek silnic i mistnich komunikaci,

autobusovych zastavek, parkovani, chodnikti pro pési a vetejné zelen¢

Hl a v n i:VateyndipZostrandtvi

Pf i pust ma&lovnickéuptaiyt stavby pro ob&anskou vybavenost, sport a volno¢asové

aktivity, vodni prvky, altany, technicka infrastruktura slouzici k obsluze uzemi, tj. pro:

- upravy mistnich komunikaci s cilem zajistit prijezdnost pro zachranné sbory

- parkovaci plochy

- chodniky

- zastavkové pruhy, ¢ekarny pro cestujici a nastupisté

- vjezdy na pozemky, k objekttim bydleni a ob¢anské vybavenosti

- cyklotrasy, cyklostezky

- vetejné technicka infrastruktura

- prijezdné useky silnic veetné jejich soucasti a prislusenstvi s moznosti Uprav ve stavajici

trase dle funkéni skupiny (C) a zatiZeni silnice.

NepfV i pus:tosathistawlyu z i t i

- objekty navrzené a dostavba objektl stavajicich v rozhledovych polich kiiZovatek silnic s
mistnimi komunikacemi.

Plochy verejnych prostranstvi - vefejna zelen -Zv

Hl av ni:Vefeyhdiz@lan t i

Pf i pust n¥efejnéprystory, drobmé prvky obecniho a turistického mobiliate, drobna
vetejné piistupna sportovisté, odpocinkové plochy a détska vetejna hiisté, pési a cyklistické
komunikace, technicka infrastruktura, vjezdy do ptilehlych objekti.

Nepft i pu s:tvstavbaolyjeliti na ®chto plochach

Plochy zelené

V zastavéném Gzemi obce do téchto ploch patfi:

- plochy zahrad u rodinnych domti, na kterych je mozno pfipustit stavby garazi a
doprovodnych staveb bydleni a drobné hospodaiské Cinnosti (jednd se o piekryvnou
funkci s funkci obyt. izemi)

- plochy vyhrazené zelené€ v aredlech obcanského vybaveni (jsou soucasti jejich plochy)

- plochy verejné zelené.

d) Plochy rekreace

Plochy rekreace, chatové lokality - R

H1 a v n i:Pluclyypré rektedci s existujicimi rozptylenymi stavbami, chatové lokality.
Pf i pust n @firodnly zdzZnii pldch rodinné rekreace s prevazujicim podilem lesni a
krajinné zelené. P&si a cyklistické stezky, icelové komunikace, bézecké traté, zelen.

Nepf i p u¥etkerééstavpyen Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim,
zejména provozy ohrozujici zivotni prostiedi a obtézujici okoli (hluk, prach, zneciSténi,
bezpecnost apod.), stavby pro vyrobu a skladovani, stavby pro zemédélskou vyrobu.

V platnosti zlstavaji stanovené a ochranné podminky vcetné vyhlasené trvalé stavebni
uzavéry pro vystavbu objektiu individualni a hromadné rekreace — tyka se pouze Casti
katastralniho tizemi obce ReSice a katastralniho tzemi Kordula, ktera se nachazi na tizemi
ptirodniho parku.
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¢) Plochy vyroby a skladovani — lehky prumysl - Vp

Lehky pramysl (spotiebni pramysl) je vyrobni ¢innosti, ktera se zabyva vyrobou spotiebniho
zbozi (napt. primysl odévni, obuvnicky, polygraficky, ndbytkarsky, vyroba elektroniky,
domécich spotiebicl apod.).

Z — zastavitelné plochy mimo zastavéné uzemi ReSice:

Z7 — navrhovana plocha pro vyrobu a skladovani — lehky primysl je situovand na zapadnim
okraji zastavéného tizemi.

Hl a v n i:Lehky priinistovid vyroba, zafizeni vyrobnich sluzeb a rozvoj podnikatelskych
aktivit (femeslna vyroba, potravindiskd vyroba, lehky primysl), jejichz negativni vlivy na
hranici plochy (zejména hluk, prach, exhalace) neprekro¢i limity uvedené v piislusnych
predpisech, tj. negativni vlivy stanoveného vyuziti nepfesahnou hranice vymezené plochy.

Pf i pust niérawiy tachnicka infrastruktura

Podmi néné vypufziBptwajiti madrhovand bytova vystavba nesmi byt zatizena
hlukem a zdravi Skodlivymi emisemi. To bude prokazano v navazujicich fizenich. Bydleni
majiteld (provozovatelil) provozoven nebo jejich zaméstnanct je pfipustné pii splnéni vSech
prislusnych hygienickych predpist.

Nepf i pus:tObyna adsyawbd, dbdankka vybavenost.

Podminky prostorového usporadani

- maximalni vyska staveb bude stanovena 15 m

- v nasledujicich tizenich bude dbano na dostate¢né ozelenéni aredll, predevs§im po jejich
obvodu a jejich zaclenéni do okolni krajiny

) Plochy vyroby a skladovani - drobn4 a emeslna vyroba - Vd

Plochy drobné vyroby a sluzeb. Stabilizovana drobna vyroba je v dokumentaci ponechana.

Z8 —navrhovana plocha je situovana ve vychodni ¢asti sidla ReSice

HI a v n i:PlechywyZobyta §kladovani — drobna a femeslna vyroba.

PFipust néSluzby,yianesing myroba, zemé&délskd malovyroba v obytné zong,
zemédélska malovyroba situovana mimo obytnou zénu.

Piipustné jsou ucelové a obsluzné komunikace a chodniky pro pési, parkovani pro
zaméstnance a navstévniky.

Podmi & npéu spg n Bydleniymajitelt &iiprovozovatelii pti dodrzeni hygienickych
limitd hluku v chranéném venkovnim i vnitinim prostoru. V piipadé umisténi vyrobnich
aktivit nebude stavajici i navrhovana bytova vystavba zatizena hlukem a zdravi Skodlivymi
emisemi.

Nepfi i pust pré veSkent gtavly taicinnosti, jejichz negativni G¢inky na Zivotni
prostiedi ptekracuji nad ptipustnou mez limity stanovené v souvisejicich pravnich ptedpisech.
Podminky prostorového uspotradani

- maximalni vyska staveb 10 m

2) Plochy vyroby a skladovani - zemédélska vyroba - Vz

Hl a v n i:Pluclyua stavby vyroby a skladovani — zemé&délska vyroba.

Pf i pust nBrobnaprimysfovavyroba a femeslna vyroba, technicka infrastruktura.
Ptipustné jsou ucelové komunikace a chodniky pro pési, parkovani pro zaméstnance a
navstévniky.

Nepft i pu s:tOb¢naasyawba dbdankka vybavenost.

Ochranné pasmo (OP) je limitovano hranicemi pozemku se zemédélskou vyrobou.

Dalsi podminky pro plochy vyroby:

- zajistit parkovani a odstavovani vozidel v ramci plochy vyroby a podnikani; parkovani
bude navrhovéno pro automobilizaci 1: 2,5




-47 -

h) Plochy zelené - ochranné, izola¢ni — Zo

Hl a v n i:Oshiynudz izdlaéni zelen

P fpiu s ¥ g &:20dpbcinkové plochy, pési komunikace, souvisejici dopravni a technicka
infrastruktura.

Nep? i pust nWechw yostaini dinhosti, které nejsou uvedeny mezi hlavnim a
piipustnym vyuzitim.

ch) Plochy dopravni infrastruktury — DS
Hlav n i v Poprivhi infrastruktura.
Pfripustne:

- upravy silnic ve stavajici trase v souladu s Navrhovou kategorizaci krajskych silnic JIMK

- vyznaceni a vedeni cyklotras a turistickych znacek na uéelovych komunikacich v krajiné

- vysadba aleji podél Gcelovych komunikaci

- realizace technickych opatteni pro zajisténi dodrzovani rychlosti v prijezdném tseku silnic
Nepfipustné jsou:

- objekty v ochranném pasmu silnice mimo zastavéné a zastavitelné uzemi obce

- objekty navrzené a dostavba objektl stavajicich v rozhledovych polich kiizovatek silnic.

i) Plochy technické infrastruktury - T

Hl av ni Technickd inftastruktura.
Pfripustneée je:

umisténi zafizeni slouzici obsluze a provozu téchto zafizeni.

Nept i puumitténiginygh fankei.

NEURBANIZOVANE UZEMI

Plochy zemédélské

Funk¢ni typy:

Nt - louky, pastviny- trvalé travni porosty maji funkci jak produkéni, tak protierozni
ochrany.

No - ornapuda

Nz - sady, zahrady

Nd - drobna parcelace

Hl av ni Zamydéiskéiplbchy:

PP ipueut né |

- zmény kultur, pokud nedojde ke zméné krajinného razu (dle zak. ¢. 114/1992 Sb.)

- jednotlivé ucelové stavby a zafizeni slouzici pro zemédélskou vyrobu, drobné stavby
souvisejici se zemédélskou vyrobou, pastevectvi, chov véel, stavby a zafizeni pro vykon
prava myslivosti (napt. posedy atp.), stavby a zafizeni pro ochranu piirody a krajiny

- oploceni pozemk se stavbami a zafizenim pro zeméd¢€lskou vyrobu max. zastavéna
plocha 400 m2 a vyska objektu 6 m, Plocha Z11, maximalni vyska objekti je 4 m

- uploch zahrad a sadt je pfipustné oploceni a drobné stavby pro zahradkatskou ¢innost

- komunikace pro obsluhu pozemki v krajiné mimo zastavéné a zastavitelné uzemi obce

- komunikace za ti¢elem propojeni dvou sousednich obci v krajin€ mimo zastavéné a
zastavitelné uzemi obce

- rozsifeni vozovek stavajicich komunikaci piipadné budovani vyhyben

- osazovani dopravniho znaceni pro vedeni cyklotras a stezek na komunikacich mimo
zastavéné a zastavitelné izemi obce

- doprovodna zelen ucelovych komunikaci
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- protipovodiiova opatieni

- protierozni opatfeni

Nepfiipustné je:

- zastavovani a zmenSovani téchto ploch, pokud neni navrzeno timto uzemnim planem

- ruseni nebo zmensovani stavajicich ploch trvalych travnich porosti — zejména kolem
vodnich tokl a v mistech erozniho ohrozeni.

Plochy lesni - NL

H | Hl avni i: Hasgodarzni nb plozemcich uréenych k plnéni funkce lesa (PUPFL)
pustné jsou:

stavby slouzici hlavnimu vyuziti

- opatfeni posilujici ekologickou stabilitu krajiny

dopravni a technicka infrastruktura pro obsluhu ploch

komunikace pro obsluhu pozemku v krajiné mimo zastavéné a zastavitelné tizemi obce

komunikace za uc¢elem propojeni dvou sousednich obci v krajiné mimo zastavéné a

zastavitelné uzemi obce

roz$ifeni vozovek stavajicich komunikaci a pfipadné budovani vyhyben

osazovani dopravniho znaceni pro vedeni cyklotras na komunikacich mimo zastavéné a

zastavitelné uzemi obce

Nepf i pus:tosathistawwlyyu Zz i t i

Plochy Qf'l'rodni -PR
H | avn i Plochyup#Erodhi,iplochy EVL, plochy biocenter
pustneé |j
- VyuZlvam uzemi s ohledem na zajiSténi ptirozené druhové skladby
Podminéné pfFipustné | e:
Za podminek nenaruseni funkce biocentra a stability krajiny je mozno pfipustit:
- dopravni infrastrukturu mistniho charakteru
- technickou infrastrukturu pod podminkou, Ze nelze nalézt jiné feSeni
- vceliny
zmeny druhu pozemku s cilem zvySovani stupné ekologické stability
Negr i pustné | e:
- zmény v uzemi, zmény druhu pozemku, které by snizily stupenn ekologickeé stability,
zménily druhovou rozmanitost, ¢i jinak omezily funkci biocentra

Plochy prirodni — krajinna zeleii - Nk
Hl avni Knajmnﬁzelent i
Pfripustné jsou:
cyklistické a pési stezky — jako doprovod biokoridord navazujicich na krajinnou zelen
- jednotlivé ucelové stavby a zafizeni pro lesni hospodafstvi. Z téchto staveb jsou
vylouceny ty, které mohou slouzit individualni rekreaci
- realizace biokoridorti a interak¢nich prvka
- hospodafeni na plochach s ohledem na hlavni vyuziti plochy
- dopravni a technicka infrastruktura pro obsluhu ploch
- protipovodiiova a protierozni opatfeni v souladu s hlavni funkci
vodni plochy a drobné vodni plochy — taiky s cilem zadrZeni vody v krajiné
PodmlmFéin[eust ne je:
Za podminek nenaruseni funkce biokoridoru a stability krajiny je mozné pfipustit:
- dopravni infrastrukturu mistniho charakteru
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- technickou infrastrukturu pod podminkou, Zze bude minimaln¢ zasahovat do trasy
biokoridoru

Nepiipustné |je:

- zastaveni a zmenSovani ploch krajinné zelené, pokud neni navrZzeno timto uzemnim
planem

- veskeré dalsi aktivity, které by snizily druhovou rozmanitost, ¢i jinak omezily funkci
biokoridort a ziizovani interakénich prvki

Plochy vodni a vodohospodai'ské - W

Hl a v nii Medpitokyia plochy, stavby a zaiizeni na nich

Pfripustné jsou:

- pozemky koryt vodnich toki a vodnich ploch

- stavby, zafizeni a opatfeni slouzici k obsluze vodnich toki a ploch, vodohospodarské
stavby, protipovodiové stavby a opatieni

- stavby a zafizeni souvisejici s kiizenim dopravni a technické infrastruktury

- stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury

- biehova zelen

Nepfipustné vyuziti

- stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci

- stavby obcanského vybaveni

- autoopravny, autoservisy a ¢erpaci stanice pohonnych hmot

- stavby pro vyrobu a skladovani

- zem&délské stavby

- vefejna prostranstvi

Zasady uspoiadani dopravni infrastruktury

Plochy pro dopravu jsou feSeny ve vykresech ¢.2 — Hlavni vykres a kapitole ¢.D.1 textové
¢asti izemniho planu.

Funkéni plocha doprava — monofunkéni plochy pozemnich komunikaci, ploch pro parkovani
a odstavovani motorovych vozidel, ploch dopravnich zafizeni.

Hl a v n i: Depsavaidnfrastrisktura.

Pfripustné je:

umisténi zafizeni slouzici obsluze a provozu téchto zafizeni a technicka infrastruktura.
Nepiipustné |je:

umisténi jinych funkei.

Zasady usporadani sité technické infrastruktury a likvidace odpadi - T

Plo$né naroky na umisténi novych staveb technické infrastruktury jsou zndzornény ve vykrese
¢.2 - Hlavni vykres a v kapitole ¢.D.2 textové ¢asti izemniho planu.

Hl a v n i: TechpickZ infrasfruktura.

Pfripustneé je:

umisténi zafizeni slouzici obsluze a provozu téchto zafizeni a technicka infrastruktura.
Nepifipustné |je:

umisténi jinych funkei.

v

Casovy horizont
V izemnim planu se rozd¢luji plochy z hlediska ¢asového horizontu:

STAV (STABILIZOVANE) plochy, jejichz funkéni a prostorové usporadani je bez vétsich
planovanych zmén (prvky shodné se soucasnym stavem)
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PLOCHY ZMEN plochy, zahrnujici tizemi s planovanymi urbanistickymi zménami
v navrhovém obdobi

G. Vymezeni ploch veiejné prospé$nych staveb a verejné prospé$nych opati‘eni, “
staveb a opatfeni k zajiStovani obrany a bezpecnosti stitu a ploch pro asanaci,
pro které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

(na vykrese ¢.1.3 Vefejné prospesné stavby, opatieni a asanace

G.1. Verejné prospésné stavby

Uzemni plan vymezuje vefejné prosp&iné stavby, pro které je mozno prava k pozemkim
vyvlastnit:

ZUR vymezuji vefeiné prospénou stavbu:

TEE02 (Slavétice-) hranice kraje — Sokolnice, nové vedeni prevazné v soubéhu se stavajici linkou
400 kV, takto: Sitka koridoru 400 m

koridor TEEO2 je i pro veiejn& prosp&inou stavbu zdvojeni vedeni 400kV Cebin - Slavétice

VD — Dopravni infrastruktura vymezena v UP
VD1 - Z4b - plocha pro mistni komunikaci zahrnujici v sob¢ koridor §itky min. 8 m
VD2 -Z5b - plocha pro mistni komunikaci zahrnujici v sobé koridor Sitky min. 8 m

VD3 - Z1c¢ - plocha pro chodnik podél silnice.

G.2. Veiejné prospésna opati‘eni

VU 1 Regionalni biocentrum RBC 223 Valiv mlyn

VU 2 Regionalni biokoridor RK 1482, RK 1483

VU 3 Lokalni biokoridory LK6, LK7, LK8

VR 1 Vétrolam, opatieni ke zvySeni retencnich schopnosti tizemi a sniZeni vétrné eroze.

G.3. Asanace
Asanace nejsou v uzemnim planu navrzeny.

H. Vymezeni verejné prospésnych staveb a vefejnych prostranstvi, pro které lze -
uplatnit piedkupni pravo

Uzemnim planem nejsou vymezeny zadné verejné prospesné stavby ani vetejné prospésna

opatieni, pro které 1ze uplatnit pfedkupni pravo.

CH. Stanoveni kompenzacnich opati‘eni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona
Kompenzac¢ni opatieni nejsou v uzemnim planu stanovena.

L. Vymezeni ploch a koridort izemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho “
vyuZiti, véetné podminek pro jeho provéfeni

R1 — plocha Gizemni rezervy je uréend pro uvazovanou vodni nadrz LAPV (lokalita pro
akumulaci povrchovych vod) v tidoli Rokytné.

Naf or m§t ©d§ aahesned s al2éam? :

| 2s] o mye+Styll 2 s| ABERmE+Zal
od:7+ Z ar o v viegar+Zarovnat na: 0,63cm +
Tabulz8:t1,@%cm + Odsadit na: 1,27 cm

Naf or m§t ©d§ aahesned s al2éam? :

| 2s| od§ DnyleHStylL 2 s | ABEO@+Zal
od:7+ Z ar o v viegar+2Zarovnat na: 0,63cm +
Tabulz8:t1,@%cm + Odsadit na: 1,27 cm

Naf or m§t ©d§ aahRes$ned s alz9em,? :

| 2s| @8 m¥e+Styll 2 s | d,U,fle2+:Zal 2
od:1+ Z ar ovviega+2Zarovnatna: 0,63cm +
Tabulzgtl®@cm+ Odsaditna: 1,9cm,P$2 st u
k1l §véabuwlnSetm#rl,9cm
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J. Vymezeni ploch a koridori, ve kterych je rozhodovani o zménach v tizemi
podminéno zpracovanim tizemni studie, stanoveni podminek pro jeji porizeni a
primérené lhiity pro vloZeni dat o této studii do evidence izemné planovaci
¢innosti

Vymezeni ploch a koridori, ve kterych je rozhodovani o zménach podminéno zpracovanim
studie neni vymezeno.

K. Stanoveni poiadi zmény v tizemi (etapizace) « Nafor m§t ©d§ aaRséned s al2eéam? :
| 2s| 0§ myleHStyll 2 s | AVBSmE+Zal
od: 11+ Z ar o v vieyaw?Zarovnat na: 0,63cm +

v
Z4a — vystavba ulice rodinnych domt — I.etapa Tab ulzEtl@%cm + Odsadit na: 1,27 cm
710 — dostavba na zapadnim okraji zastavéného tizemi u silnice k Rouchovantim — I.etapa odstranil: Zla, Z1b — dostavba rozestavéné uliéni zéstavby
712 — plocha pro verejné prostranstvi — vefejnou zelenl, u kaple sv. Jana Nepomuckého — — Letapaf
I-etapa.

Z4b — plocha pro veiejné prostranstvi, mistni komunikaci, technické vybaveni — I.etapa
Z5a — vystavba ulice rodinnych domt — Il.etapa

Z5b — plocha pro vetejné prostranstvi, mistni komunikaci, technické vybaveni — II.etapa
Realizace zastavby u zastavitelnych ploch ve Il.etapé je podminéna 75 % zastavénim ploch
v L. etapé vystavby.

M.  Udaje o poétu listii izemniho planu a po&tu vykresi k nému p¥ipojené grafické

casti
A. textova &ast: LUzemni plan Resice - vyrok.................. pocet listdl .......ccueeeenen. 25
B. Graficka ¢ast: Uzemni plan ReSice.........c.ccoourvervenene. pocet vykrest ............. 3
1.1. Vykres zakladniho ¢lenéni izemi M1:5000
1.2. Hlavni vykres M 1:5000

1.3. Vykres vefejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci M 1: 5000



